




车谷立方 线网之门 集线成网 千里之眼方案一 方案二



集线成网 千里之眼

四新国博片“再出发”与“有机回归”的发展策略所呈现出的空间形态，思考本项目对于车谷副城、国博会展与地铁集团三者诉求叠合的公约数 区域整体鸟瞰



集线成网 千里之眼

F1地块的发展承衍绿地国博财富中心的产业逻辑，提出企业IP主题公园的大思路，重构空间格局的连续性 F地块（金属材料厂）整体鸟瞰



集线成网 千里之眼

城市设计多方案比选，得出垂江逐级升起、面对汉厅层叠抬高的形态大轮廓关系，将上盖开发一体化设计，打造水平向体量的标志性 A6+A7地块（含控制中心与上盖开发）整体鸟瞰



集线成网 千里之眼

A6+A7的地块规划图书博览功能，借鉴深圳书城业态进化经验，打造未来服务城市、激活会展、便民社区的未来型书城（书城云展） 未来书城（书城云展）整体鸟瞰



集线成网 千里之眼

未来书城的云展空间是一个未被定义、拥有弹性与无限可能的通用空间，周边的业态可以迭代升级，北侧棚架开口正对控制中心 未来书城（书城云展）室内透视



集线成网 千里之眼

未来的地铁TOD开发，并非以量取胜，而是以丰富弹性的业态、灵活自然的空间、互动趣味的景观来诠释TOD高质量发展的内涵 地铁TOD公园整体鸟瞰



集线成网 千里之眼

地铁TOD公园、上盖开发与控制中心相映成趣，一处车谷新网红打卡地、亲子露营点 控制中心沿街鸟瞰



集线成网 千里之眼

层叠体量、速度线条与韵律窗口共同构成的外形特征，打造富含张力的水平向标志性建筑 控制中心内景鸟瞰



集线成网 千里之眼

一处呼应会展与汉厅的退台露台，为工作人员的工间休憩提供与自然接触的空间 控制中心露台景观透视



集线成网 千里之眼

项目北侧地铁上盖开发设置一处架空廊桥与控制中心的开放空间相连，采用逆止式智能门禁，便于内部员工享受商业服务的便利 控制中心管控界面透视



集线成网 千里之眼

项目北侧地铁上盖开发设置一处架空廊桥与控制中心的开放空间相连，采用逆止式智能门禁，便于内部员工享受商业服务的便利 控制中心管控界面透视



集线成网 千里之眼

控制中心与南侧未来书城之间的未来发展用地，近期采用绿化花园的方式加以隔离 控制中心南立面透视





统筹策划

城市设计

建筑概念

设计说明
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项目区位

武汉经济技术开发区位于湖北省武汉市西南，最初为承载中法合资神龙汽车项目而成立，

1991年5月动工兴建，1993年4月经国务院批准为国家级经济技术开发区，2013年整体托

管汉南区，探索出了一条功能区整体托管行政区、“区区融合”的发展新路径。截至

2021年，武汉经开区辖区面积489.7平方公里，下辖7个街道、7大园区，常住人口61.8万

人，形成了汽车及汽车零部件、电子电器、食品饮料等主导产业，年产整车近百万辆，工

业产值突破3000亿元，是武汉经济发展的主战场、工业的顶梁柱，被誉为“中国车谷”。

区位上位规划

车谷发展格局 车谷产业格局

车谷副城 国博会展

武汉国际博览中心位于武汉市汉阳区四新新城轴线上，

处在三环线和汉阳老城区之间，是一座集展览、会议、

酒店、商务、文化休闲、旅游一体的多功能复合型绿

色生态国际博览城。

展厅

登录厅

商业

会议

后勤服务

办公

酒店

乐园

6号线

16号线

12号线

地铁站点

预留站点

消防疏散

区域功能规划

主城做优 四副做强



项目分析

总设计范围 3.46km²

城市设计范围

重点单体设计范围

2km

国博中心北站

国博中心南站

会展中心影响范围 轨道枢纽辐射范围

区域开发优先级车谷服务轴



现状分析

4

5

2
3

1

武汉洲际酒店 武汉国际博览中心 江滩公园中央水景公园绿地国博财富中心

1 2 3 4 5

总设计范围

城市设计范围

重点单体
设计范围

总设计范围 3.46km²

第二级别
设计范围

重点设计范围

滨江区域内，围绕武汉国际博览中心已建成会议中心、洲际酒店、绿地国博财富中心，规划环球文

化中心和智慧大厦尚未启动建设。四新北路以北和四新南路以南已建多处超高层住宅小区，建筑高

度140~190 米。形成“四横三纵”的路网体系，“四横”主要为快速路汉新大道、三环线，主干道

四新南路和次干道四新北路；“三纵”主要为快速路国博大道、主干道晴川大道和鹦鹉大道



中央水景公园

A6地块

国博线网控制中心

A7地块

汉厅

国博会议中心

环球文化中心（拟建）
水世界乐园·办公·商业·酒店·公寓

绿地国博财富中心

洲际酒店

16号线开发区

A区
展厅

B区
展厅

观江平台

江滩公园

F1地块
金属材料厂

智慧
大厦

（规划）

智慧
大厦

（规划）

现状航拍



设计任务书



会展排期

武汉国际博览中心展会类型（柱形）

重工业轻工业服务业 农业 专项展览

2019

2020

2021

2022

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

武汉国际博览中心运营现状
2019

2020

2021

2022

武汉国际博览中心展会类型以轻工业、重工农、服务业为主

武汉国际博览中心展会类型2019、2021年展会排期密集，

2020年受疫情影响展会排期集中于下半年,

2022年展会排期较少，上半年处于停滞状态



区域形态



统筹策划

通过更为系统全面的设计流程将不同利益攸关方的诉求整体呈现，综合研判，一体化设计

城市设计 建筑概念 未来生活

使命

国土空间规划
战略定位

线网控制中心
功能需求

双碳发展示范区 · 光伏农场 · 新型P+R

会展+X 生态圈

地铁上盖
发展需求

空间形态

工艺效率

消费升级

双碳示范

城铁智脑 地铁公园

机遇与挑战 价值宣言 规划愿景 策略与框架 城市设计

秀带

复瓣

赋能

企业IP秀带

滨江生活T廊

商+展+娱+居多维网格

多重交通组织

蓝绿系统，江城一体

企业IP主题公园

文化消费新秀场

生活方式新市集

五个中心

会展迭代

车谷副城

城市功能空间单元

江城失联

空间欠整

可达性差

一个溯源进化的

城市

商业办公HUB赋能

超级TOD交通赋能

未来书城生活赋能

一个回归自然的

地铁

一个再出发的

会展

慢行系统

诉求与焦点



武汉市国土空间”十四五”规划
战略定位

《武汉市国土空间“十四五”规划》重点按照“主城做优、四副做强、城乡一体、

融合发展”的空间格局，落实“五个中心”建设的空间需求。《规划》提出：至

2025年，武汉市常住人口达到1380万人，城镇建设用地规模达到1200平方公里。

按照“一主引领”战略要求和武汉建设国家中心城市、长江经济带核心城市目标，

突出打造武汉城市圈升级版。

全国经济中心

国家科技创新中心

国家商贸物流中心

国际交往中心

区域金融中心

五个中心

“四副做强”：加快建设光谷副城、车谷副城、临空经济区副城、长江新区副城。

提升科技创新、先进制造、网络安全、临空经济、航天航运、未来产业等核心功

能，打造高质量发展重要引擎。

每个副城按照100-200万人的标准配置各类设施，深入推进副城的产城融合发展，

提高副城产业引领、社会服务、可持续发展等能力。

车谷副城 “3+N”现代产业体系 汽车

新能源

新材料
现代服务业

现代农业

智能家居

通用航空

重点以轨道交通、快速路的复合交通走廊为主要轴向，带动新城中心、工业

倍增园区、物流园区（中心）、地铁小镇、新城公园等功能空间单元的综合发展。
城市功能空间单元轨道交通走廊

带动综合发展

主导功能为博览展示、
总部办公、会展商务
的四新会展商务片区

主导功能为总部办公、
文体旅游、商业商务
的四新方岛片区

主导功能为总部经济、
科技研发、高端制造
及现代服务业的军山
车谷中心城片区

车谷副城未来

本项目



双碳发展示范区 · 光伏农场 · 新型P+R

会展+X 生态圈 企业IP主题公园

文化消费新秀场 生活方式新市集

杭州云栖小镇会展中心二期

“会展+体育=创客服务岛”

新加坡金沙湾会展中心

“会展+娱乐=旅游目的地”

西安绿地空港会展中心

“会展+临空=物流展示枢”

宁波国际贸易展览中心

“会展+街区=商贸聚能环”

苏州国际博览中心

“会展+商贸、文化、旅游=城市消费核”

四新国博未来



线网控制中心
功能需求

地铁上盖
发展需求

城铁智脑 地铁公园

某线网控制大厅

日行千里，智慧之眼

某控制中心室内空间

交流展示区

开放参观与展示的可控区域

某控制中心员工餐厅

高品质与人性化生活空间

深圳领展中心城

地景商业街区

与自然共生

既是公园也是商业

茑屋书店大阪枚方店

TOD开发物业

必经之处的社区起居室

四新TOD未来



会展+生态圈，赋能一个片区
金鸡湖畔苏州文化博览中心与诚品书店、圆融广场、新光天地等业态间的消费生态链

四新国博对标



四新国博再出发

“商业+会展”联动的发展模式，同时利用周边的环境资源，增加文化、旅游等多样化服务

苏州国际博览中心

苏州国际博览中心 宁波国际贸易展览中心 广州琶洲国际会展中心 武汉天河会展

“商业+会展”联动的互促发展模式 “大会展+小会展”的街区模式
打造涵盖多功能的会展配套
产业经济链（会展4.0业态）

首位度更高的国际级会展中心

天河会展首位度上升之后，国博会展将迎来“再出发”的契机，完善自身会展功
能衍生，以会展+N的方式生长业态，最终整体提升车谷副城城市服务功能比例



图书博览用地

“商业+会展”联动的发展模式，同时利用周边的环境资源，增加文化、旅游等多样化服务

苏州国际博览中心

深圳书城（新书城业态）

深圳书城的图书展览功能迭代

深圳领展中心城（新上盖商业）

自然与商业共生的购物中心

杭州双浦TOD公园（新TOD）

创源链接、无界城野、多维坊巷、无形智网

A6+A7地块图书博览的控规功能定位，加上三条地铁线路陆续建设的用地切割，绿地国博财
富中心的去化挑战，均启发本地块功能策划必须面向未来，向成功经验取法，前瞻擘画



昆明市地铁线网控制中心

控制中心及设备用房两侧布置

控制中心设备用房

调度大厅、应急指挥中心

运营办公等
大楼设备用房，地下车库

公共空间

调度大厅辅助办公

广州地铁网线运营指挥中心

控制中心及设备用房同侧布置

控制中心设备用房

调度大厅

OCC办公等

大堂、培训中心

调度大厅辅助办公

北京地铁指挥控制中心优化方案

控制中心及设备用房同侧布置

系统设备用房

调度大厅

预留临时办公

电池间、自身设备层

调度大厅辅助办公

太原轨道交通控制中心

控制中心及设备用房同侧布置

系统设备用房

调度大厅

办公用房

大楼设备用房，地下车库

调度大厅辅助办公

光谷线网控制中心

控制中心及设备用房同侧布置

系统设备用房

调度大厅

办公用房

大楼设备用房，地下车库

展示中心，，员工食堂

调度大厅辅助办公

深圳市轨道交通网络运营控制中心（NOCC）

控制中心及设备用房两侧布置

控制中心设备用房

调度大厅

OCC办公等

大楼设备用房，地下车库

应急指挥中心及附属用房（NCC）

调度大厅辅助办公

控制中心设备用房

调度大厅 OCC办公等

培训中心，餐厅及部分办公

应急指挥中心及附属用房（NCC）

调度大厅辅助办公

大楼设备用房，地下车库

长春市轨道交通地铁控制中心

控制中心及设备用房两侧布置

广州地铁三、七号控制指挥中心

控制中心与设备用房分栋布置

设备用房

3号线调度大厅及设备用房

维修、运营管理办公

预留开敞办公

建筑配套设施用房，地下车库

OCC设备用房

调度大厅及辅助用房

会议室、运营管理辅助用房

建筑配套设施用房及餐厅

应急指挥中心及辅助用房（TCC）

清分、清算管理中心（ACC）

地下车库

大厅、安防中心

石家庄轨道交通指挥中心

控制中心及设备用房分栋布置
民航武汉区域管制中心

控制中心及设备用房并列布置

控制中心设备用房

调度大厅

OCC办公等

大堂、培训中心

调度大厅辅助办公

线网模式总结

通过对全国已建成与规划中的地铁线网控制中心的大数据调研，我们将主要功能空间的剖面
构成关系做了系统梳理，为方案创作提供技术支撑



将功能工艺与上盖开发统筹考虑
综合体特色

与城市关系和谐，与会展设施共享
一体两面，可控的开放

经济型原则与地标
（水平向的地标，非超高层）

未来线网中心

未来的线网中心——功能高效合理！城市关系和谐！水平向摩天楼的地标！



策划大思路：

企业IP主题公园+未来书城+分级管控的轨道交通控制中心

会展混合功能



水景活力下沉商业广场

创意公共会议室

户外展厅（人才客厅）

创意商品展馆

文创广场

前沿技术研究中心 科技展示馆

文创下沉小剧场

文创云展书院广场

三维idea空间

创意休闲绿景

1、企业IP主题公园 —— 沿国博及公园地段打造企业IP秀带，引入户外展亭，活化绿带

东地块企业秀带

F1地块策划定位



A6+A7地块策划定位

是书城

更是未来生活方式集合中心

对会展客群、对地铁人流、对周边居民的多重服务

西地块未来书城

2、未来书城，未来生活方式集合中心 —— 图文阅览、文化客厅、表演交流、娱乐休闲



开放共享区主要包括入口广场、连接两侧沿街商业；

为地铁工作人员、国博工作人员及参展商、周边居民、

地铁游客等提供商业服务。

3、分级管控的轨道交通控制中心

轨交控制中心

呈现一体两面、可控开发、适度共享的特点

开放共享区

底层串通

一般管控区 重点管控区

一般管控区主要包括内部办公；

为地铁工作人员、及地铁外来办事使用。

重点管控区主要包括指挥大厅；

为地铁工作人员使用；

在管控前提下，可通过安全区与次安全区间底层串通联系。

商业街区

商
业
街
区

商业街区

商
业
街
区

商业街区

商
业
街
区

轨道交通控制中心地块策划定位



三级管控原则



账量分布

1：F1地块——
总用地面积165400㎡，总建筑面积462000㎡
地上建筑面积330000㎡，地下面积132000㎡

2：A6&A7地块
A6地块（扣除线网中心、地铁开发范围及绿化景观用地后）总用地面积
22240㎡，
总建筑面积126111㎡（扣除线网中心及地铁配套商业面积）
A7地块总用地面积58591㎡，
总建筑面积169972㎡

3：线网中心——
建设用地面积24977㎡，总建筑面积95521㎡

4：上盖商业——
12号线：开发区域面积20254㎡，
地面建筑面积低于8500㎡；
16号线：开发区域面积34562㎡，
地面建筑面积低于9280㎡
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从整个四新片区的整体审视本项目城市设计形态的生成，这不仅是开发强度与规划制

约来决定，还与整个片区的未来发展、前瞻擘画与建设时序密切相关：

1、05年规划的滨江300米超高层双点塔迄今建设环境还不成熟，绿地国博财富中心的超

高层也是以宜居宜投+办公兼容的方式去化，线网中心地块宜聚焦专注于自身业务需求

2、车谷中心城定位于军山，产业集聚方向明确。四新会展片作为发展现代服务业与城市

配套功能，条件更加成熟。本片区的功能完善有助于车谷副城优化产业机构比例，提升城

市服务功能，更好实现由山水廊道划分、轨道交通串联的组团型城市结构

3、在天河会展定位国际交往中心、会展首位度大大提升时，四新国博会展的 “再出发”、

“有机回归”概念成为城市设计背后更根源的产业发展逻辑

城市设计



环球文化中心

商业办公

100m

150m

国博汉厅

新体量组合关系

01 强排体量 —— 高塔居南北两侧 02 地块红线重划 —— 线网控制中心的出现

沿江视线分析

按照A6、A7地块控规功能与开发强度强排，双塔位居西侧南北分设，布局呈现出与绿地国
博财富中心镜像对称的格局，但环球文化中心巨大体量与水平延展让整体形态出现不均衡

地铁建设对于A6地块的不断切分，在线网控制中心出现时达到顶峰，由于地下联络线
与开发主体的特殊性，控制中心地块不宜建设超高层，从城市角度出发形态宜水平向，
原双塔南移后，整体呈现出垂江逐级升高的新体量组合关系

新体量组合关系中，双塔集中在滨江的南侧地块，更好参与到沿江天际线
中，平衡环球文化中心对天际线的强势影响，也呼应300米超高层双塔

新体量组合关系中，沿江望去，双塔的存在较好的与既有城市关系形成
呼应，呼应中轴，以一种内敛但不低调的姿态参与滨江天际线的构成中

空间形态论证

沿江视线分析



国博汉厅

线网中心

1、临国博大道，水平摩天楼的线网中心减
少对城市的压迫，同时与6#线、16#线的地
上部分结合，减少地铁公园，激活上盖开发

03 新体量组合关系 —— A6、A7地块垂江逐级升起

地铁TOD公园

12#线上盖开发

图书博览

图书博览
会议中心

洲际酒店

环球中心 智慧大厦 智慧大厦

绿地国博财富中心

6#线
地铁上盖公园

金属材料厂地块

16#线上盖开发

2、线网中心自身体量的高低分布采取从国
博汉厅的视线分析来客观推导，并力求在水
平层叠的体量中做出造型的标志性

3、剩余A6、A7地块当做一个地块来统筹策划，以
未来书城+云展的方式布局垂江逐级升起的体量组
合，临江以点状超高层塔布局，避免占满临江面

空间形态论证



方案一

波动的拱廊泛起涟漪
楚拱立、山水行、涟漪起、文化丘

方案二

鱼跃龙门、水韵长江
互相追逐的几条飘带与环球中心共同围合会展中心

方案三

藤与叶、溪流与卵石
地景延展蔓藤生长 打造长江左岸立体文化绿廊

04 新体量组合关系 —— 通过多方案论证线网控制中心的形态

空间形态论证



滨江城市天际线起伏跌宕、张弛有度

高约150m

空间形态结论

环球中心过于占满，A7地块宜适当留空，中轴双塔与酒店对称强势，A7地块宜平衡纾解



线网中心高度推导 根据汉厅主厅外廊与屋顶花园的城市视线分析，线网中心建筑高度控制在30-50米两个区间为宜

空间形态结论



江流：三生秀带临江舞

涟漪：一波才动万波随

城市设计意向

城市设计意向





水景活力下沉商业广场

创意公共会议室

户外展厅（人才客厅）

创意商品展馆

文创广场

前沿技术研究中心

科技展示馆

文创下沉小剧场

文创云展书院广场

三维idea空间

创意休闲绿景

企业IP主题公园秀带： 沿国博及公园地段打造企业IP秀带，引入户外展亭，活化绿带

交织的双秀带



创意水景小剧场

运动休息场

水景活力下沉商业广场

经济论坛与交流合作中心 科技金融服务中心 未来生态低碳技术中心

生态绿色廊道 科技服务业枢纽
创意讨论区

水景活力下沉广场

交织的双秀带

滨江商贸生活秀带:  打造滨江T字形商贸生活秀带，活化滨江户外运动区，并将蓝绿引入城市



花瓣向复瓣的空间生长

以汉厅为核心辐射国博
中心发展单花模式

环球文化中心的加建形
成第一片复瓣

东北角商业办公形成第二
片复瓣

西侧线网控制中心及未来书
城的加建形成第三片复瓣

复瓣辐射周边住宅，形成以汉厅为核心
不断生长的复瓣空间发展架构

单瓣到复瓣



四个赋能区域：国博会展赋能、环球中心赋能、超级TOD交通赋能、未来书城生活赋能

四大赋能极核



蓝绿系统，江城一体，打造海绵城市与零碳建筑群

自然生态本底



对外交通组织

• 滨江区域与外部交通的便捷连通



• 会展期间国博周边客运、货运交通组织与疏解

货运交通组织

会展人流

私家车

出租车

大客车

区域交通组织（含会展）



• 各种交通方式与四条轨道交通线的接驳换乘路径

步行交通与地铁的接驳

出租客运与地铁的接驳

区域交通组织（含会展）



慢行系统

与城市轨道慢行系统的衔接

慢行系统



地下空间设计

区域地下空间资源的联通与共享

地下连通共享

6号线站厅层

12号线站厅层

16号线站厅层



重点设计区域1：商办综合体HUB

企业IP秀带连接商业综合体，并打造中央引爆焦点

商办综合体HUB



剖透视

商办综合体HUB



未来书城·云展



未来书城·功能策划

未来书城·云展



未来书城·云展



TOD商业模式

打造“小而美的立体城市休闲商业街区”

地铁上盖公园的新理念、新实践



大阪枚方市茑屋书店枚方T-SITE 南町田Grandberry Park

上海七莘路TOD商业综合体

屋顶花园

福州融创榕耀之城

无锡万科TOD 绿地天空树

大阪枚方市茑屋书店枚方T-SITE

开放街区

下沉庭院

生态广场

社区友好型商业

公园型商业设施

田园商业综合体

生态浮岛

数字水景

台地花园

社区起居室

生态公园

文化广场

人居社区

地铁上盖公园



TOD商业模式的发展

• 以“人”为主体是TOD4.0的核心精髓所在

• 我们从追求物质生活到追求精神生活，从“悦人”到“悦己”，商业的历程也从卖“商品”

到卖“服务”，从“招商”时代到“运营”时代，从重视“交易”到追求“体验”

TOD4.0时代 —— ”站＋城＋人“ 一体化发展

错落交织的便捷轨道交通

绿色低碳的商业生态公园 多元复合的沉浸商业体验

怡乐宜居的城市共享空间

TRAFFIC

CITY COMMERCE

NATUAL

自然

商业城市

交通

地铁上盖公园



绿色低碳的商业生态公园

绿
多元复合的沉浸商业体验

乐
怡乐宜居的城市共享空间

活

地铁上盖公园



TOD商业业态策划

微商业生态公园
沉浸商业体验 城市共享空间艺术街区体育运动 文化展示 露天平台

绿色低碳

创意体验
身心健康

特色业态

寓教于乐

宜居怡乐

交往空间

◆ 户外球场

◆ 健身器材

◆ 慢行步道
◆ 元气绿岛

◆ 活力走廊

◆ 特色伞亭

◆ 主题花园

◆ 下沉剧场

◆ 音乐广场

◆ 创意雕塑

◆ 文化市集

◆ 特色餐饮

◆ 传统小吃

◆ 亲子活动

◆ 宠物社区

◆ 便利商超

◆ 交互书店

◆ 文创体验

◆ 教育学堂

◆ 科学实验

◆ 科技展示

◆ 家庭会客

◆ 娱乐休憩

◆ 社交体验

◆ 社区活动

◆ 日常生活

◆ 散步休闲

◆ 娱乐消遣

地铁上盖公园



线网中心与商业的分流与管控措施

TOD接驳分析

商业部分结合地铁口布局，构建独居具特色的“商业-生活”一体化TOD枢纽，塑造国博活力引擎

地铁上盖公园



线网中心及未来书城通过预留地铁出入口与12号、16号及6号线进行接驳；并于北西两侧的上盖开发形成较好的联系

TOD地下接驳

地铁上盖公园



TOD商业业态分布

地铁上盖公园



TOD商业动线分析

商业动线设计合理简洁，与周边地块联系紧密，同时通过商业通道部分管控保证线网中心的独立

地铁上盖公园



商业空间尺度分析

商业空间层级

地铁上盖公园



16号线地铁上盖二层平面 3800㎡

16号线地铁上盖三层平面 1257㎡

日常模式

夜景模式

展会模式

16#线上盖商业配套平面

商业

展会临时租赁办公

16号线地铁上盖配套商业开发采用多元复合功能，展会期间
可对外租赁，作为会展配套办公使用

16号线地铁上盖一层平面 4218㎡

地铁上盖公园



12号线地铁上盖二层平面图 3476㎡ 12号线地铁上盖三层平面图 1511㎡

商业

展会临时租赁办公

时尚网红店

新生活市集

轻食餐饮

12号线地铁上盖配套商业开发引入多元化业态，增强新生活
市集体验，展会期间可对外租赁，作为会展配套办公使用

12号线地铁上盖二层平面图 3508㎡

12#线商业配套平面

地铁上盖公园



商业模式策划

商业水平划分模式

商铺面宽进深比 1:1.5~1:1.7

商业模式划分A
平层铺

商业模式划分B
一拖二

商业模式划分C
平层铺 + 一拖二

商业模式划分D
平层铺 + 一拖二

18M

平层铺

1
5
M 平层铺 平层铺

18M

1
2
M

1
5
M

1
2
M

一拖二

一拖二 一拖二

18M

1
5
M

1
2
M

一拖二 一拖二

平层铺

18M

1
5
M

1
2
M

平层铺 平层铺

一拖二

B

A

A

D

C

A

A

A

C

C

D

C

16号线上盖商业

线网中心

12号线上盖商业

未来书城

商铺面宽进深比 1:1.5~1:1.7

商铺面宽进深比 1:1.5~1:1.7商铺面宽进深比 1:1.5~1:1.7

地铁上盖公园



商业模式策划

商业竖向划分模式

商业模式划分A
组团内平层划分商铺

商业模式划分B
组团内一层、合并为复式商铺

商业模式划分C
组团内一侧为通高的复式商铺

另一侧为平层商铺

商业模式划分D
组团内一侧为通高的复式商铺

另一侧为平层商铺

B

A

A

D

C

A

A

A

C

C

D

C

16号线上盖商业

线网中心

12号线上盖商业

未来书城

商铺1 商铺2

商铺3 商铺1 商铺2

商铺1
商铺3

商铺2 商铺1

商铺3商铺2

• 特殊情况下商业模式和办公模式的灵活转化

商业模式 商业+办公模式

商铺

商铺

商铺

商铺

办公

办公

地铁上盖公园
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运行控制的安全与员工的幸福感



采光中庭与公共交流空间



多样化的办公区域 内部设备间与内部走廊节点

舒适的多功能休息室 明亮舒适的调度大厅



原设计方案



功能的合理性？ 形态的最优解？ 流线的最简洁？

从原设计方案出发的设计思考

原设计方案采用立体叠加的方式，将调度大厅叠
加至办公区上，功能设置较为合理但缺少未来

生长的可能性

原设计方案建筑高度高达63.6米，影响汉厅花园
平台的视线范围，并与城市其他建筑关系较差

原设计方案采用立体叠加的方式，从低至高依次
形成开放——半开放——私密的空间设计，流线

垂直分布，简洁且易管理

从原点出发



方案一：将功能体块堆叠错开形成退台

方案二:调度大厅与其他类系统用房分设两栋方案三:将调度大厅分开为两栋于顶部并置

原方案：将所有功能集中在一栋楼

调度大厅

NOCC应急指挥大厅
(网络运营控制中心)

云平台机房

线路系统用房
（ 通信，信号，

ISCS\PSCADA\ACS）

设备转换层

清分中心相关用房

门厅、食堂、培训中心

线路系统用房
AFC

OCC相关用房
（运行控制中心）

调度大厅

NOCC应急指挥大厅
(网络运营控制中心)

云平台机房

线路系统用房
（ 通信，信号，

ISCS\PSCADA\ACS）

设备转换层

清分中心相关用房

门厅、食堂、培训中心

线路系统用房
AFC

OCC相关用房
（运行控制中心）

调度大厅

NOCC应急指挥大厅
(网络运营控制中心)

云平台机房

线路系统用房
（ 通信，信号，

ISCS\PSCADA\ACS）

设备转换层

清分中心相关用房

门厅、食堂、培训中心

线路系统用房
AFC

OCC相关用房
（运行控制中心）

调度大厅

NOCC应急指挥大厅
(网络运营控制中心)

云平台机房

线路系统用房
（ 通信，信号，

ISCS\PSCADA\ACS）

设备转换层

清分中心相关用房

门厅、食堂、培训中心

线路系统用房
AFC

OCC相关用房
（运行控制中心）

模式比选分析

从工艺出发



方案一：将功能体块堆叠错开形成退台 方案二:调度大厅与其他用房分设两栋连体

调度大厅

NOCC应急指挥大厅
(网络运营控制中心)

云平台机房

线路系统用房
（ 通信，信号，

ISCS\PSCADA\ACS）

设备转换层

清分中心相关用房

门厅、食堂、培训中心

线路系统用房
AFC

OCC相关用房
（运行控制中心）

调度大厅

NOCC应急指挥大厅
(网络运营控制中心)

云平台机房

线路系统用房
（ 通信，信号，

ISCS\PSCADA\ACS）

设备转换层

清分中心相关用房

门厅、食堂、培训中心

线路系统用房
AFC

OCC相关用房
（运行控制中心）

第二轮模式比选

符合城市规划+功能合理的第二轮方案比选

从工艺出发

方案一：将功能体块堆叠错开形成退台 方案二:调度大厅与其他用房分设两栋连体



方案一

建筑通过体块的错动与堆叠，消解巨大的体量、
同时与周边的小体量的建筑相宜，形成一个整体。

建筑入口形成巨大的入口灰空间，丰富建筑空间；
同时寓意地铁在城市交通工作上的高效。

车谷立方，线网之门



调度大厅
(运营调度相

关用房）

NOCC
应急指挥大厅

云平台机房

设备转换层

门厅、食堂、
培训中心

线路系统用房
-AFC

远期规划

方案一：将功能体块堆叠错开形成退台，营造宜人露台空间，并预留用地远期发展

OCC相关用房
（运行控制中

心）

线路系统用房
（ 通信，信号，
ISCS\PSCAD

A\ACS）

清分中心相
关用房

（ACC）

方案一工艺布局



车谷立方 线网之门

四新国博片“再出发”与“有机回归”的发展策略所呈现出的空间形态，思考本项目对于车谷副城、国博会展与地铁集团三者诉求叠合的公约数 区域整体鸟瞰



车谷立方 线网之门

F1地块的发展承衍绿地国博财富中心的产业逻辑，提出企业IP主题公园的大思路，重构空间格局的连续性 F地块（金属材料厂）整体鸟瞰



车谷立方 线网之门

城市设计多方案比选，得出垂江逐级升起、面对汉厅层叠抬高的形态大轮廓关系，将上盖开发一体化设计，打造水平向体量的标志性 A6+A7地块（含控制中心与上盖开发）整体鸟瞰



车谷立方 线网之门

A6+A7的地块规划图书博览功能，借鉴深圳书城业态进化经验，打造未来服务城市、激活会展、便民社区的未来型书城（书城云展） 未来书城（书城云展）整体鸟瞰



车谷立方 线网之门

未来的地铁TOD开发，并非以量取胜，而是以丰富弹性的业态、灵活自然的空间、互动趣味的景观来诠释TOD高质量发展的内涵 地铁TOD公园整体鸟瞰



车谷立方 线网之门

地铁TOD公园、上盖开发与控制中心相映成趣，一处车谷新网红打卡地、亲子露营点 控制中心沿街透视



车谷立方 线网之门

方正体量参差错落展现动感韵律，功能工艺决定的架空中庭面向城市打开，标示出敞怀纳接的门户形象，成为地铁企业形象IP的展示区 控制中心主入口透视



车谷立方 线网之门

门式中庭所留出的灰空间，是企业展示、咖啡休闲、工间休憩和服务配套功能的弹性多义空间 控制中心门型中庭透视



车谷立方 线网之门

控制中心与南侧国博会展之间的未来发展用地，近期采用绿化花园的方式加以隔离，远期可建设四层体量的企业展示馆 控制中心南立面透视



车谷立方 线网之门

项目北侧地铁上盖开发设置一处架空廊桥与控制中心的开放空间相连，采用逆止式智能门禁，便于内部员工享受商业服务的便利 控制中心管控界面透视



车谷立方 线网之门

项目北侧地铁上盖开发设置一处架空廊桥与控制中心的开放空间相连，采用逆止式智能门禁，便于内部员工享受商业服务的便利 控制中心管控界面透视



车谷立方 线网之门

这是景观秀带，也是生活秀带，更是企业IP主题公园秀带，它缠绕会展、绵延上盖、包联书城，将国博“会展+”功能串联成一个有机整体 地铁上盖开发景观透视





调度大厅

NOCC
应急指挥大厅

云平台机房

OCC

OCC

线路系统用房

AFC
线路系统用房

云平台机房

设备转换层

ACC、票务
相关用房

门厅、食堂、培训
中心

配套商业

漫游步道

街心公园

功能分析

方案一功能分析



功能分区
剖透视



周边居民流线

周边居民流线

参展人流流线

车行出入口

人行主入口

车行出入口

停车场

P

P

连结居民与线网的步行通道
1F

2F

与TOD的接驳-1F

1F

参展人流到商业的景观体系

M

无风雨棚架

景观

水系

平台景观 商业

-1F

1F

连结居民与线网地下通道

线网中心

绿城金地
凤起听澜

主入口前广场

线网平台与商业平台连接

上盖商业

方案一流线分析



方案一首层分流各类人行车行

1F 门厅、食堂、培训中心

设备转换

2F AFC

3F 线路系统用房、 ACC

4F 线路系统用房

5F 线路系统用房

6F 线路系统用房 、OCC

8F 云平台

9F 云平台

10F 云平台、调度大厅

-1F 地库+地铁6/12/16号线

-2F 地库+地铁6/12/16号线

-3F 地库+地铁12号线

10F NOCC应急指挥大厅

7F 云平台、调度大厅

商业

商业 商业

剧院

人行流线

车行流线

平台层人行流线

建筑首层是人流与车流的聚集中心，建筑底层流线简洁合理，人车分流，车辆直接驶入地下车库，西北侧人流通过人行天桥进入商业，南侧
人流通过大广场进入线网中心。

参观流线

员工流线

地铁接驳

接轨道交通16号线

方案一流线分析



方案一首层公共空间设计

首层公共空间根据使用需求和对周边环境的回应分别设计了运动共享区、地铁接驳区，户外景观区以及共享展厅区
各个区域针对场所活动进行设计，丰富首层公共空间使用

运动共享 地铁接驳 户外庭院 共享展厅

公共空间分析



方案一低区公共空间设计

休息平台：
线网中心一侧配备阶梯状的休息平台，低层与商业空间平台相连，模糊了办公
与休闲的边界

户外连廊：
半户外的连廊空间，将线网中心和商业有机地联系起来，为员工打造舒适惬意
的休息空间

底层：
底层结合TOD立体设计，配以绿化来营造丰富生态的户外空间

公共空间分析



调度大厅

办公空间

云平台

调度中心：

指对多种资源进行综合

调度的中心。可调度的资源

包括自然资源和社会资源，

自然资源包括电力、水力、

天然气等。社会资源包括人

员，车辆，物资等。

在国内调度中心的主要

使用场景为电力调度。在其

他领域警力调度，物资调度，

也有相应的调度中心。

调度大厅设计——可对外共享的检测分析中心

内部空间分析



调度大厅

信号通讯

屋顶绿化

垂直绿化

植入的空间绿化系统作为垂直绿化的二平

台，形成空中景观花园，将绿色植入到建筑中，

使整个建筑充满生命，改善建筑气候。

特色空间

控制花园和垂直绿化平台的植入既丰富了

立面元素，也满足了工作人员的休闲交流空间

需求，宽阔的空中共享花园为园区人员提供了

面向城市的宽阔视野。

高效的核心筒布置

核心筒采用集约型布置，将卫生间清洁人

员的流线固定在核心筒内，减少办公区域环境

的干扰，保证办公区域的最大化。

功能模式灵活

办公空间环境布局，可形成多种平面组合

模式，满足不同企业的办公场景和需求。

办公空间设计——研发办公高效的平面空间格局

内部空间分析



景观环境设计



区域总平面图



方案一区域交通

公交站台

国际博览中心交通港

文举街江堤中路

官堤路 江堤中路太山村

鹦鹉大道四新北路

鹦鹉大道新五里一路
四
新
南
路

四
新
北
路

主干道

次干道

公共交通流线

私人交通流线

国博大道

晴川大道



屋顶绿化

沿江景观带

滨水景观廊

景观分析（方案一）



线网中心总平面图（方案一）



经济技术指标表

技术经济指标

A6地块经济技术指标

名称 数据 单位 备注

总用地面积 107153 ㎡

其中

国博线网控制中心 24977 ㎡
16号线开发用地 34562 ㎡
12号线开发用地 20254 ㎡
图书展览用地 22240 ㎡
绿化景观用地 5120 ㎡

建筑占地面积 37500 ㎡
绿地面积 32146 ㎡

总建筑面积 238061 ㎡

地上总建筑面积（计容） 171272 ㎡

其中

其中

国博线网控制中心 69012 ㎡
配套商业街区 17770 ㎡

书城 18020 ㎡
创意展示馆 15200 ㎡

展览办公（塔楼） 33500 ㎡ 考虑结构经济性暂按100米办公塔楼考虑

16号线地铁配套物业（商业） 9275 ㎡

12号线地铁配套物业（商业） 8495 ㎡

地下总建筑面积（不计容） 66789 ㎡

其中

国博线网控制中心地下车库 25168 ㎡

商业（书城）地下车库 20368 ㎡ 暂按照38㎡/车位考虑
创意展示馆地下车库 4636 ㎡ 暂按照38㎡/车位考虑

办公地下车库 15276 ㎡ 暂按照38㎡/车位考虑
联络线面积 914 ㎡

地下连接通道面积 427 ㎡
容积率 1.60 
绿地率 30%

建筑密度 35%
机动车停车位 1747 辆 项目位于二三环之间

其中

地上停车位 150 辆
地下停车位 1597 辆

其中

国博线网空间中心配套停车位 537 辆
按其他办公建筑考虑，1.2个/100㎡，其中扣除设

备用房面积后办公面积约为50000㎡

配套商业街区及书城配套停车位 536 辆 按一类商业建筑考虑，1个/100㎡

创意展示馆配套停车位 122 辆 按展览馆建筑考虑，0.8个/100㎡

塔楼（办公）配套停车位 402 辆 按其他办公考虑，1.2个/100㎡

A7地块经济技术指标

名称 数据 单位 备注

总用地面积 58591 ㎡

建筑占地面积 15157 ㎡

绿地面积 17577 ㎡

总建筑面积 169972 ㎡

其中

地上总建筑面积（计容） 120420 ㎡

其中

配套商业街区 29950 ㎡
展览（图书展览、企业

展览）
40970 ㎡

办公（150M超高层塔
楼）

49500 ㎡

地下总建筑面积（不计容） 49552 ㎡

其中

商业地下车库 11400 ㎡ 暂按照38㎡/车位考虑

展览地下车库 15580 ㎡ 暂按照38㎡/车位考虑

办公地下车库 22572 ㎡ 暂按照38㎡/车位考虑

容积率 2.06 

绿地率 30%

建筑密度 26%

机动车停车位 1404 辆 项目位于二三环之间

其中

地上停车位 100 辆

地下停车位 1304 辆

其中

商业配套停车位 300 辆 按一类商业建筑考虑，1个/100㎡

展览配套停车位 410 辆 按展览馆建筑考虑，0.8个/100㎡
塔楼（超高层办公）停

车位
594 辆 按其他办公考虑，1.2个/100㎡

国博线网控制中心经济技术指标表（方案一）
名称 数据 单位 备注

A6地块总用地面积 107153 ㎡
线网控制中心建设用地面积 24977.4 ㎡

绿地面积 7493.2 ㎡
容积率 2.76
绿地率 30%

建筑密度 34%
建筑占地面积 8426 ㎡

总建筑面积（不含设备转换层） 95521 ㎡

其中

地上总建筑面积 77438 ㎡

其中
地上计容建筑面积 69012 ㎡

设备转换层面积（不计容） 8426 ㎡
地下总建筑面积（不计容） 26509 ㎡

其中
地下车库面积 25168 ㎡
联络线面积 914 ㎡

地下连接通道面积 427 ㎡
机动车停车位 687 ㎡ 项目位于二三环之间

其中
地下停车位 537 辆
地上停车位 150 辆



商业

控制中心

书城

无界剧场

品牌展馆

创意集市

车行动线

人行动线

商业动线

地下车库入口

流线分析（方案一）

西地块流线



11F 应急指挥大厅
参观廊

10F 调度大厅
云平台

7F 调度大厅
云平台
更衣室

1F 门厅
城市展廊
餐厅
培训中心

参观流线

员工流线

培训流线

展览流线

餐厅流线

后勤流线

方案一流线分析

内部流线分析



一层平面图 5640㎡

本工程为武汉轨道交通控制中心，属轨道交通附属设施，根据武汉市建设工程规划管理技术规定中第六十二条中“对于位于轨道交通车
站周边，直接与轨道交通车站衔接的商业、办公等公共服务设施，其配建停车规模经论证后，可适当减少”。根据武汉市248号令位于二
环到三环之间的办公建筑每100平米配建1.2个停车位。
本工程为武汉轨道交通全线网配置的控制中心，停车配建根据武汉248号令中相关规定和要求，本项目停车配建指标按照地上总面积扣除
设备用房面积之后的面积进行停车配建。本工程地上总面积为69012平方米，扣除设备用房面积之后的办公面积约为50000平方米，本
工程停车配建指标=50000/100*1.2=600辆，目前本工程设计停车位为687辆，满足规划指标要求。

国博线网控制中心经济技术指标表（方案一）

名称 数据 单位

总用地面积 107153 ㎡

建设用地面积 24977.4 ㎡

绿地面积 6250 ㎡

容积率 2.76

绿地率 30%

建筑密度 34%

建筑基底面积 8426 ㎡

总建筑面积（不含设备转换层） 95521 ㎡

其中

地上总建筑面积 78807 ㎡

其中
地上计容建筑面积 69012 ㎡

设备转换层面积
（不计容）

8426 ㎡

地下总建筑面积（不计容） 26509 ㎡

其中

地下车库面积 25168

联络线面积 914 ㎡

地下连接通道面积 427 ㎡

机动车停车位 687 ㎡

其中
地下停车位 537 辆

地上停车位 150 辆

方案一首层组合平面



设备转换层平面图 8426㎡ 二层平面图 8626㎡

线路系统用房

云平台相关用房

NOCC相关用房

运营调度相关用房

清分中心相关用房

培训 食堂相关用房

OCC相关用房

方案一平面



三层平面图 7168㎡ 四层平面图 5950㎡

线路系统用房

云平台相关用房

NOCC相关用房

运营调度相关用房

清分中心相关用房

培训 食堂相关用房

OCC相关用房

方案一平面



五层平面图 5950㎡ 六层平面图 7813㎡

线路系统用房

云平台相关用房

NOCC相关用房

运营调度相关用房

清分中心相关用房

培训 食堂相关用房

OCC相关用房

方案一平面



七层平面图 7813㎡ 八层平面图 3666㎡

线路系统用房

云平台相关用房

NOCC相关用房

运营调度相关用房

清分中心相关用房

培训 食堂相关用房

OCC相关用房

调度大厅

调度
大厅
电源
室

调度
大厅
机房

调度
大厅
机房

调度
大厅
机房

云平台机房 云平台电源室

云平台
监控室

云平台机房 云平台电源室

云平台
监控室

云平台管理室

云平台机房 云平台电源室

云平台
监控室

方案一平面



九层平面图 5700㎡ 十层平面图 5700 ㎡

线路系统用房

云平台相关用房

NOCC相关用房

运营调度相关用房

清分中心相关用房

培训 食堂相关用房

OCC相关用房

调度大厅

调度
大厅
电源
室

调度
大厅
机房

调度
大厅
机房

调度
大厅
机房

云平台机房 云平台电源室云平台
监控室

云平台机房 云平台电源室

云平台
监控室

云平台机房 云平台电源室

云平台
监控室

云平台机房 云平台电源室

云平台
监控室

方案一平面



十一层平面图 3666㎡

NOCC 应急指挥大厅

NOCC 
设备机房

NOCC 
电源室

线路系统用房

云平台相关用房

NOCC相关用房

运营调度相关用房

清分中心相关用房

培训 食堂相关用房

OCC相关用房

方案一平面



地下一层平面图 地下二层平面图 地下三层平面图

地下车库总面积：25168㎡
总停车位：537辆
其中：
地下一层建筑面积：9156㎡
地下二层建筑面积：9156㎡
地下三层建筑面积：6856㎡

方案一平面



钢结构网架+混凝土屋面楼盖
吊挂钢结构参观走廊

空腹桁架结构

空腹桁架结构：利用云平台机房层作为空腹桁架结构层，实现大跨度结构的同时也留给建筑功能使用空间

设备转换层 净高≥1.8m

调度大厅 净高≥6m

应急指挥中心 净高≥6m

方案一剖面



方案二

集线织网，千里之眼

低层采用错落消隐的布局，将功能像丝线般交织起来，
衍生出丰富有趣的空间，日行千里，智慧之眼

鳞状层叠的立面，交织的垂直交通，寓意线网统筹管理高效、秩
序得当。造型要素源于地铁车厢、车窗在运行中的速度感



方案二：调度大厅与其他类系统用房分设两栋，形成高低搭接关系，办公采光通风更佳

线路系统用房-
ISCS

线路系统用房-通
信、信号用房

线路系统用房-
AFC

OCC相关用房
（运行控制中心）

清分中心相关用
房(ACC)

云平台机房

NOCC应急指挥大厅
(网络运营控制中心)

调度大厅

云平台机房

调度大厅

云平台机房

设备转换层

门厅、食堂、培训中
心

方案二工艺布局



集线成网 千里之眼

四新国博片“再出发”与“有机回归”的发展策略所呈现出的空间形态，思考本项目对于车谷副城、国博会展与地铁集团三者诉求叠合的公约数 区域整体鸟瞰



集线成网 千里之眼

F1地块的发展承衍绿地国博财富中心的产业逻辑，提出企业IP主题公园的大思路，重构空间格局的连续性 F地块（金属材料厂）整体鸟瞰



集线成网 千里之眼

城市设计多方案比选，得出垂江逐级升起、面对汉厅层叠抬高的形态大轮廓关系，将上盖开发一体化设计，打造水平向体量的标志性 A6+A7地块（含控制中心与上盖开发）整体鸟瞰



集线成网 千里之眼

A6+A7的地块规划图书博览功能，借鉴深圳书城业态进化经验，打造未来服务城市、激活会展、便民社区的未来型书城（书城云展） 未来书城（书城云展）整体鸟瞰



集线成网 千里之眼

未来书城的云展空间是一个未被定义、拥有弹性与无限可能的通用空间，周边的业态可以迭代升级，北侧棚架开口正对控制中心 未来书城（书城云展）室内透视



集线成网 千里之眼

未来的地铁TOD开发，并非以量取胜，而是以丰富弹性的业态、灵活自然的空间、互动趣味的景观来诠释TOD高质量发展的内涵 地铁TOD公园整体鸟瞰



集线成网 千里之眼

地铁TOD公园、上盖开发与控制中心相映成趣，一处车谷新网红打卡地、亲子露营点 控制中心沿街鸟瞰



集线成网 千里之眼

层叠体量、速度线条与韵律窗口共同构成的外形特征，打造富含张力的水平向标志性建筑 控制中心内景鸟瞰



集线成网 千里之眼

一处呼应会展与汉厅的退台露台，为工作人员的工间休憩提供与自然接触的空间 控制中心露台景观透视



集线成网 千里之眼

项目北侧地铁上盖开发设置一处架空廊桥与控制中心的开放空间相连，采用逆止式智能门禁，便于内部员工享受商业服务的便利 控制中心管控界面透视



集线成网 千里之眼

项目北侧地铁上盖开发设置一处架空廊桥与控制中心的开放空间相连，采用逆止式智能门禁，便于内部员工享受商业服务的便利 控制中心管控界面透视



集线成网 千里之眼

控制中心与南侧未来书城之间的未来发展用地，近期采用绿化花园的方式加以隔离 控制中心南立面透视





周边居民流线

周边居民流线

参展人流流线

车行出入口

人行主入口

车行出入口

停车场

P

P

连结居民与线网的步行通道
1F

2F

与TOD的接驳-1F

1F

参展游客

景观

参展人流到商业的景观体系

M

无风雨棚架

景观

水系

1F

2F

3F 平台景观 商业

-1F

1F

连结居民与线网地下通道

线网中心

武汉国际博览中心

绿城金地
凤起听澜

主入口前广场

线网平台与商业平台连接

上盖商业

方案二流线分析



功能分区
剖透视



方案二首层分流各类人行车行

1F 门厅、食堂、培训中心

设备转换

2F 云平台、ACC

3F 调度大厅、线路系统用房

4F 线路系统用房

5F 云平台、线路系统用房

6F 调度大厅、云平台

7F 云平台、NOCC应急指挥大厅

8F OCC、线路系统用房

9F AFC

10F 线路系统用房

-1F 地库+地铁6/12/16号线

-2F 地库+地铁6/12/16号线

-3F 地库+地铁12号线

商业

商业

商业

剧院

人行流线

车行流线

建筑首层是人流与车流的聚集中心，建筑底层流线简洁合理，人车分流，车辆直接驶入地下车库，西北侧人流通过人行天桥进入商业，南侧
人流通过大广场进入线网中心。
平台层将上盖商业与线网中心低层结合成一个整体，带来更加丰富的空间体验，同时在平台层置入户外绿化元素，营造自然闲适的步行空间。

参观流线

员工流线

地铁接驳

方案二流线分析



方案二首层公共空间设计

首层公共空间根据使用需求和对周边环境的回应分别设计了运动共享区、地铁接驳区，户外景观区以及共享展厅区
各个区域针对场所活动进行设计，丰富首层公共空间使用

运动共享 地铁接驳 户外庭院 共享展厅

公共空间分析



方案二低区公共空间设计

休息平台：
线网中心一侧配备阶梯状的休息平台，低层与商业空间平台相连，模
糊了办公与休闲的边界

户外连廊：
半户外的连廊空间，将线网中心和商业有机地联系起来，为员工打造
舒适惬意的休息空间

底层：
底层结合TOD立体设计，配以绿化来营造丰富生态的户外空间

公共空间分析





方案二线网单体功能分析



公共空间及景观环境设计



总平面图（方案二）

区域总平面图



方案二区域交通

公交站台

国际博览中心交通港

文举街江堤中路

官堤路 江堤中路太山村

鹦鹉大道四新北路

鹦鹉大道新五里一路

国博大道

晴川大道

四
新
南
路

四
新
北
路

主干道

次干道

公共交通流线

私人交通流线



屋顶绿化

沿江景观带

滨水景观廊

景观分析（方案二）



线网中心总平面图（方案二）线网中心总平面图（方案二）



经济技术指标表

技术经济指标

A6地块经济技术指标

名称 数据 单位 备注

总用地面积 107153 ㎡

其中

国博线网控制中心 24977 ㎡
16号线开发用地 34562 ㎡
12号线开发用地 20254 ㎡
图书展览用地 22240 ㎡
绿化景观用地 5120 ㎡

建筑占地面积 37500 ㎡
绿地面积 32146 ㎡

总建筑面积 238061 ㎡

地上总建筑面积（计容） 171272 ㎡

其中

其中

国博线网控制中心 69012 ㎡
配套商业街区 17770 ㎡

书城 18020 ㎡
创意展示馆 15200 ㎡

展览办公（塔楼） 33500 ㎡ 考虑结构经济性暂按100米办公塔楼考虑

16号线地铁配套物业（商业） 9275 ㎡

12号线地铁配套物业（商业） 8495 ㎡

地下总建筑面积（不计容） 66789 ㎡

其中

国博线网控制中心地下车库 25168 ㎡

商业（书城）地下车库 20368 ㎡ 暂按照38㎡/车位考虑
创意展示馆地下车库 4636 ㎡ 暂按照38㎡/车位考虑

办公地下车库 15276 ㎡ 暂按照38㎡/车位考虑
联络线面积 914 ㎡

地下连接通道面积 427 ㎡
容积率 1.60 
绿地率 30%

建筑密度 35%
机动车停车位 1747 辆 项目位于二三环之间

其中

地上停车位 150 辆
地下停车位 1597 辆

其中

国博线网空间中心配套停车位 537 辆
按其他办公建筑考虑，1.2个/100㎡，其中扣除设

备用房面积后办公面积约为50000㎡

配套商业街区及书城配套停车位 536 辆 按一类商业建筑考虑，1个/100㎡

创意展示馆配套停车位 122 辆 按展览馆建筑考虑，0.8个/100㎡

塔楼（办公）配套停车位 402 辆 按其他办公考虑，1.2个/100㎡

A7地块经济技术指标

名称 数据 单位 备注

总用地面积 58591 ㎡

建筑占地面积 15157 ㎡

绿地面积 17577 ㎡

总建筑面积 169972 ㎡

其中

地上总建筑面积（计容） 120420 ㎡

其中

配套商业街区 29950 ㎡
展览（图书展览、企业

展览）
40970 ㎡

办公（150M超高层塔
楼）

49500 ㎡

地下总建筑面积（不计容） 49552 ㎡

其中

商业地下车库 11400 ㎡ 暂按照38㎡/车位考虑

展览地下车库 15580 ㎡ 暂按照38㎡/车位考虑

办公地下车库 22572 ㎡ 暂按照38㎡/车位考虑

容积率 2.06 

绿地率 30%

建筑密度 26%

机动车停车位 1404 辆 项目位于二三环之间

其中

地上停车位 100 辆

地下停车位 1304 辆

其中

商业配套停车位 300 辆 按一类商业建筑考虑，1个/100㎡

展览配套停车位 410 辆 按展览馆建筑考虑，0.8个/100㎡
塔楼（超高层办公）停

车位
594 辆 按其他办公考虑，1.2个/100㎡

国博线网控制中心经济技术指标表（方案二）
名称 数据 单位 备注

A6地块总用地面积 107153 ㎡
线网控制中心建设用地面积 24977.4 ㎡

绿地面积 7493.2 ㎡
容积率 2.76
绿地率 30%

建筑密度 35%
建筑占地面积 8625 ㎡

总建筑面积（不含设备转换层） 95521 ㎡

其中

地上总建筑面积 77438 ㎡

其中
地上计容建筑面积 69012 ㎡

设备转换层面积（不计容） 9795 ㎡
地下总建筑面积（不计容） 26509 ㎡

其中
地下车库面积 25168 ㎡
联络线面积 914 ㎡

地下连接通道面积 427 ㎡
机动车停车位 687 ㎡ 项目位于二三环之间

其中
地下停车位 537 辆
地上停车位 150 辆



商业

控制中心

书城

无界剧场

品牌展馆

创意集市

车行动线

人行动线

商业动线

地下车库入口

流线分析（方案二）

西地块流线



7F 应急指挥大厅
参观廊

3F 调度大厅
线路系统用房
更衣室

1F 门厅
城市展廊
餐厅
培训中心

参观流线

员工流线

培训流线

展览流线

餐厅流线

后勤流线

方案二流线分析

方案二内部流线



一层平面图 9945㎡

本工程为武汉轨道交通控制中心，属轨道交通附属设施，根据武汉市建设工程规划管理技术规定中第六十二条中“对于位于轨道交通车
站周边，直接与轨道交通车站衔接的商业、办公等公共服务设施，其配建停车规模经论证后，可适当减少”。根据武汉市248号令位于二
环到三环之间的办公建筑每100平米配建1.2个停车位。
本工程为武汉轨道交通全线网配置的控制中心，停车配建根据武汉248号令中相关规定和要求，本项目停车配建指标按照地上总面积扣除
设备用房面积之后的面积进行停车配建。本工程地上总面积为69012平方米，扣除设备用房面积之后的办公面积约为50000平方米，本
工程停车配建指标=50000/100*1.2=600辆，目前本工程设计停车位为687辆，满足规划指标要求。

国博线网控制中心经济技术指标表（方案二）

名称 数据 单位

总用地面积 107153 ㎡

建设用地面积 24977.4 ㎡

绿地面积 6250 ㎡

容积率 2.76

绿地率 30%

建筑密度 35%

建筑基底面积 8625 ㎡

总建筑面积（不含设备转换层） 95521 ㎡

其中

地上总建筑面积 78807 ㎡

其中
地上计容建筑面积 69012 ㎡

设备转换层面积
（不计容）

9795 ㎡

地下总建筑面积（不计容） 26509 ㎡

其中

地下车库面积 25168

联络线面积 914 ㎡

地下连接通道面积 427 ㎡

机动车停车位 687 ㎡

其中
地下停车位 537 辆

地上停车位 150 辆

方案二首层组合平面



云平台机房 云平台电源室云平台
监控室

云平台机房 云平台电源室

云平台
监控室

设备转换层 9795㎡

二层平面图 9840㎡

线路系统用房

云平台相关用房

NOCC相关用房

运营调度相关用房

清分中心相关用房

培训 食堂相关用房

OCC相关用房

方案二平面



调度大厅

调度
大厅
电源
室

调度
大厅
机房

调度
大厅
机房

调度
大厅
机房

四层平面图 6828㎡

三层平面图 8920㎡

线路系统用房

云平台相关用房

NOCC相关用房

运营调度相关用房

清分中心相关用房

培训 食堂相关用房

OCC相关用房

方案二平面



五层平面图 8145㎡

线路系统用房

云平台相关用房

NOCC相关用房

运营调度相关用房

清分中心相关用房

培训 食堂相关用房

OCC相关用房

云平台
机房

云平台
监控室

云平台
电源室

云平台
机房

云平台
电源室

云平台
监控室

调度大厅

调度
大厅
电源
室

调度
大厅
机房

调度
大厅
机房

调度
大厅
机房

云平台机房 云平台电源室云平台
监控室

云平台机房 云平台电源室

云平台
监控室

方案二平面

六层平面图 8785㎡



云平台机房

云平台监控室

云平台管理室

NOCC 应急指挥大厅

NOCC 
设备机房

NOCC 
电源室

云平台电源室

八层平面图 3433㎡

七层平面图 6728㎡

线路系统用房

云平台相关用房

NOCC相关用房

运营调度相关用房

清分中心相关用房

培训 食堂相关用房

OCC相关用房

方案二平面



九层平面图 3310㎡ 十层平面图 3078㎡

线路系统用房

云平台相关用房

NOCC相关用房

运营调度相关用房

清分中心相关用房

培训 食堂相关用房

OCC相关用房

方案二平面



地下一层平面图 地下二层平面图

地下三层平面图

地下车库总面积：25168㎡
总停车位：537辆
其中：
地下一层建筑面积：9938㎡
地下二层建筑面积：9918㎡
地下三层建筑面积：5312㎡

方案二平面



钢结构网架+混凝土屋面楼盖
吊挂钢结构参观走廊

空腹桁架结构

空腹桁架结构：利用云平台机房层作为空腹桁架结构层，实现大跨度结构的同时也留给建筑功能使用空间

设备转换层 净高≥1.8m

调度大厅 净高≥6m

应急指挥中心 净高≥6m

方案二剖面
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一、设计依据

1.1 规范设计依据

1. 甲方提供的相关资料和文件；

2. 设计任务书及甲方所提供的图纸和资料；

3. 《武汉市建设工程规划管理技术规定》(武汉市人民政府令第248号发布，自

2014年4月1日起施行)；

4. 《市人民政府关于加快推进停车设施建设的通知》（武政规【2015】7号）；

5. 《武汉市建设工程建筑面积计算规则》（武自然资规规【2022】1号）；

6. 《湖北省无障碍设施建设和管理规定》（湖北省人民政府令第317号发布，自

2008年7月1日起施行）；

7. 《民用建筑设计统一标准》(GB50352-2019)；

8. 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014,2018版）；

9. 《办公建筑设计标准》 （ JGJ／T 67-2019 ） ；

10. 《无障碍设计规范》 （ GB50763-2012 ） ；

11. 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014) ；

12. 《车库建筑设计规范》(JGJ 100-2015 ) ；

13. 《商店建筑设计规范》(JGJ 48-2014 ） ；

14. 《绿色建筑评价标准》（GB/T50378 – 2019）；

15. 《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）；

16. 其他与项目相关的规范和技术规定；

17. 国家及地区相关的现行主要设计规范。

二、项目概况

2.1 项目概况

2.1.1 本次设计和研究范围

(一）国博控制中心建筑方案设计范围即国博控制中心选址范围，用地面积约24977平方

米。

(二）滨江区域概念城市设计研究范围：适当扩大研究范围至周边主要道路和地理界线，

具体为汉新大道、三环线、国博大道、长江围合区域，总用地面积约3.46平方公里。

2.1.2 周边现状

国博控制中心位于汉阳区国博大道与四新大道交叉口东北侧A6地块内。北侧紧邻武

汉国际博览中心，东侧临近长江。国博控制中心用地现状为空地，多为植被覆盖，地面高

程23.1〜24.7米。

滨江区域内，围绕武汉国际博览中心已建成会议中心、洲际酒店、绿地国博财富中心，规

划环球文化中心和智慧大厦尚未启动建设。四新北路以北和四新南路以南已建多处超高层

住宅小区，建筑高度140〜190米。

2.1.3 城市用地功能条件

国博控制中心用地规划控制为图书展览用地复合城市轨道交通用地。

滨江区域规划以展览、展示为主导，并集聚科技、文化、商务、休闲、旅游、居住

等多种功能复合发展。规划用地以图书展览、商业、娱乐、居住、公园绿地为主。国博南

侧A6、A7两地块规划预留不小于8万平方米的会展净展览面积。

2.1.4 周边交通组织

滨江区域已形成“四横三纵”的路网体系，“四横”主要为快速路汉新大道、三环

线，主干道四新南路和次干道四新北路；“三纵”主要为快速路国博大道、主干道晴川大

道和鹦鹉大道。
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滨江区域规划布局4条轨道交通线路，其中6号线、16号线已建成通车，12号线已

启动建设，预计2025年建成，11号线四期已纳入《武汉轨道交通第四期建设规划调

整》，预计2026年建成。国博控制中心位于12号线和16号线联络线上方，紧邻6、12

和16号线换乘站国博中心南站。

2.2 建设内容

2.2.1 国博线网控制中心

国博线网控制中心位于武汉国博中心A6地块，设置在12号线与16号线联络线上

方，主要功能是通过线网信息化云平台技术实现对线网规划已批32条线的运營、指挥、

调度。本次工程为控制中心土建部分，主要建设内容包括：工程新建建筑由地下三层、

地上10F/12F（方案一/方案二）组成，总建筑面积95521平方米，其中，地上总建筑

面积69012平方米，地下建筑面积25168平方米，联络线工程914平方米，地铁连接通

道427平方米。

地上建筑面积当中,用于部器线网信息化云平合系統和接入建设规划已批线路的建

筑面积为50000平方米，为线网規划已批远期线路接入云平合预留的建筑面积为

19012平方米，预留面积近期营供智慧地铁综合场景实验室、视频监控系统乘客画像

服务实验室、车地无线通信系统实验室、自动售检票系统检测及监视中心、大数据可

视化实验平合等轨道交通相关功能使用。

2.2.2 配套物业一体化设计

根据16号线综合规划，临国博控制中心北侧控制有16号线配套物业开发区，开发

区域面积34562平方米，地面建筑面积9275平方米；西侧控制有12号线配套物业开发

区，开发区域面积约20254平方米，地面建筑面积8495平方米，均与国博控制中心进

行整体设计。

三、设计理念与布局

3.1  设计思路

建筑师总着眼于一个项目又一个项目，一个建筑又一个建筑，一个城市又一个

城市，但忽略了其实每栋建筑都是为了未来设计，每栋建筑都有机会创造一种新的

生活方式。

——雅克•朗西埃 Jacques Ranciere

武汉市轨道交通国博控制中心（以下简称“国博控制中心”）是国家发改委批复

的《武汉轨道交通第四期建设规划(2019-2024）》中重要的资源共享内容，位于

两江四岸重要功能区之一的四新会展商务区，其主要功能是通过线网信息化云平台

技术实现对武汉轨道交通线网的运营、指挥、调度。

本项目的实施是武汉轨道交通线网发展的需要，是轨道交通业务应用、资源信

息共享、信息化发展的需要，是保障第四期建设规划线路运营调度指挥的需要。

3.2    城市设计

3.2.1 设计理念

本项目的城市设计愿景为“打造长江左岸文化走廊的核心区，精致阅读的都市

后花园”。本次设计是在满足武汉经开区国土空间规划战略定位和武汉地铁城市智

脑+地铁公园的基础上，完善“会展+X生态圈”的理念，打造企业IP主题公园，文

化消费新秀场，生活方式新市集，通过空间形态、工艺效率、消费升级、双碳示范

的全面设计，将各方诉求整体呈现，一体化设计。

本设计通过对国内外大量案例的研究，例如苏州国际博览中心、西安绿地空港

会展中心、宁波国际贸易展览中心、新加坡金沙港会展中心、杭州云栖小镇会展中

心二期等，提出“会展+X生态圈”概念，赋能一个片区，结合A6、A7图书展览的

新载体，以文化艺术赋能，以多元复合功能的融合，生态景观中的文化织补，协同

打造文化生态圈。
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3.2.2 规划布局

通过多方案的比选，本项目的城市设计概念定位为“涟漪微起，水漾国博”，波动

的拱廊泛起涟漪以屋面为纸，波涛为笔，将壮美的长江之景抽象演绎并镌刻于这片大

地之上。建筑高度上A7地块以一栋高塔形式，形成滨江起伏有度的城市天际线（A7方

案一），或以水平摩天楼形式，塑造秩序有度的沿街城市形象（A7方案二） ，并通过

国博视线分析确定线网中心高度。

3.3    国博线网控制中心设计

3.3.1 设计理念

方案一：车谷立方，线网之门

建筑通过体块的错动与堆叠，消解巨大的体量、同时与周边的小体量的建筑相宜，

形成一个整体。将功能体块堆叠错开形成退台，营造宜人露台空间，并预留用地远期

发展。

方案二：集线织网，千里之眼

低层采用错落消隐的布局，将功能像丝线般交织起来，衍生出丰富有趣的空间，鳞

状层叠的立面，交织的垂直交通，寓意线网统筹管理高效、秩序得当。调度大厅与其

他类系统用房分设两栋，形成高低搭接关系，办公采光通风更佳。

3.3.2 设计思路

通用—功能构成的原则：

为满足线网中心的复合多样化需求，保证使用上的灵活性，我们在设计中充分体

现通用性原则。单元式、模块化的空间格局加上结构荷载的标准化，能实现各类使用

空间的最大公约数。轻重型设备用房竖向分区、平面分隔墙轻质灵活、室内空间分合

自由、标准化地下室平面，通用性体现在设计的细节之中。

交融—交通组织的特色：

线网中心以NOCC应急指挥大厅、调度大厅、云平台机房为核心，OCC相关用

房（运行控制中心）、线路系统用房（ 通信，信号，ISCS\PSCADA\ACS）、

线路系统用房-AFC等各功能模块间通过走道和连廊空间连接，既联系便捷，又相

互独立。在考虑配套办公功能的设计中，将办公用房设置在平面外侧，保证足够采

光和使用舒适性，并将建筑适当退让出街角空间，让入口空间拥有强烈的昭示性，

并在一层设置内外交融的交流空间，成为人们交流互动的场所。

绿色—生态节能为目标：

我们强调一种回归“自然”的设计理念，总平面及平面布局崇尚自然的采光

通风，以最大限度的减少建筑的能耗，通过地源热泵技术、冰蓄冷+低温送风技术、

屋顶花园、海绵城市技术、太阳能及中水回用等因地制宜的主动式节能措施，我们

有效降低建筑物的运营能耗，达到绿色建筑的设计目标。

高效—多重功能的高效集约：

NOCC应急指挥大厅、调度大厅、云平台机房为核心，OCC相关用房（运行

控制中心）、线路系统用房（ 通信，信号，ISCS\PSCADA\ACS）、线路系统用房

-AFC等各个功能模块单元保持适当比例相对独立分布，同时通过竖向和水平的设

备空间“聚合”在一起，保持彼此联系通道，避免了把不同功能单元集成在一个大

型综合体建筑中所带来的流线混乱，使得功能分区清晰明确，动线简洁高效。

智慧—会思考“人性化”的建筑：

随着大数据、云计算基础设施的不断完善，人工智能、物联网技术不断进步，

深度学习算法体系和通用算法包的逐步成熟，未来的建筑应该是自学习、会思考，

可以与人自然地沟通和交互，具有对各种场景的自适应能力，绿色化建设、智能化

运营、人性化定制、服务化创新将是新的设计出发点。
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四、交通流线组织与功能布局

4.1     交通流线组织

出入口设置

滨江区域已形成“四横三纵”的路网体系，“四横”主要为快速路汉新大道、三

环线，主干道四新南路和次干道四新北路；“三纵”主要为快速路国博大道、主干道

晴川大道和鹦鹉大道。 国博控制中心位于12号线和16号线联络线上方，紧邻6、12和

16号线换乘站国博中心南站。

国博线网控制中心主入口位于四新南路一侧，从西往东组织各种功能流线，线网

控制中心规模适中，布局方正，内部功能区块联系通过步行交通即可达到。考虑线网

控制中心的参观展示功能和配套物业商业服务的对外交流使用功能，因此我们将商业

设施单独设置西侧和北侧人行出入口，并考虑与城市交通的衔接。

人车分流——车流通过环道到地下停车场；对外人流则直接通过前广场进入国博线网

控制中心大堂，商业设施人流单独通过西侧和北侧人行出入口进入。人和车的流线从

主入口处就实现了有机分离，互不交叉。

沿基地内部设置环路，形成基地内的基本交通回路，在提高交通通达性的同时也

满足了消防要求，院区内部提倡步行交通，并设环形车行交通以及紧急时候消防车的

通行车道。这种人车分流交通方式，最大限度的避免了机动车在基地通行造成的噪声

和空气污染。

内外分流——西侧和北侧人行出入口设有独立的员工出入口，与外来参观人流分开，

后勤人员也有独立的出入口，工作人员和访客的流线互不交叉。

4.2  功能布局设计

方案一：网谷立方，浮空之门

方案一将功能体块堆叠错开形成退台，营造宜人露台空间，并预留用地远期发展。

建筑共分为12层，总建筑高度为56.7M，地下车库3F，高度为12.55M。

一层主要为门厅、餐厅、厨房、会议培训及设备用房等；

夹层为设备转化层；

二层主要为清分中心相关用房和线路系统用房-AFC等，包括ACC制票间、ACC设

备间等；

三层至六层主要为线路系统用房-ISCS\PSCADA\ACS及清分中心及OCC相关用房；

七层至十二层为NOCC应急指挥中心、调度大厅、云平台相关用房及运营调度相关

用房， NOCC应急指挥中心、调度大厅净高要求不小于6M且需要满足参观需要，

通过钢结构网架+混凝土屋面楼盖，吊挂钢结构参观走廊，利用云平台机房层作为

空腹桁架结构层，实现大跨度结构的同时也留给建筑功能使用空间，达到实用性与

经济型的平衡。

方案二：集线织网，千里之眼

方案二将调度大厅与其他类系统用房分设两栋，形成高低搭接关系，办公采光通风

更佳。建筑共分为10层，总建筑高度为51.0M，地下车库3F，高度为12.55M。

建筑采用双塔布置，西塔主要为线路系统用房等，东塔为运营调度相关用房等，

一层主要为门厅、餐厅、厨房、会议培训及设备用房等；

夹层为设备转化层；

二层西塔主要为清分中心相关用房和OCC相关用房，东塔为云平台相关用房；

西塔三层至五层主要为线路系统用房，六层至七层为云平台相关用房，八层为OCC

相关用房，九层至十层为线路系统用房；

东塔三层至五层主要为调度大厅、云平台相关用房， 调度大厅净高要求不小于6M。

东西塔连接处为室外休息平台、应急指挥大厅和会议室等，衔接东西两侧空间，形

成合理的空间流线，结构形式同方案一。
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五、景观设计

在设计中，我们实现了建筑与景观的有机结合，将景观融入到下沉广场、室外

露台、架空广场、屋顶花园等方方面面，使人们处处感受到景观和建筑的文化气息，

并将垂直景观考虑到设计中，在有限的空间中处处都体现着以人为本的设计原则。

六、主要经济技术指标

国博线网控制中心经济技术指标表（方案二）

名称 数据 单位

总用地面积 107153 ㎡

建设用地面积 24977.4 ㎡

绿地面积 6250 ㎡

容积率 2.76

绿地率 30%

建筑密度 35%

建筑基底面积 8625 ㎡

总建筑面积（不含设备转换层） 95521 ㎡

其中

地上总建筑面积 78807 ㎡

其中
地上计容建筑面积 69012 ㎡

设备转换层面积
（不计容）

9795 ㎡

地下总建筑面积（不计容） 26509 ㎡

其中

地下车库面积 25168

联络线面积 914 ㎡

地下连接通道面积 427 ㎡

机动车停车位 687 ㎡

其中
地下停车位 537 辆

地上停车位 150 辆

建筑设计说明
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一、设计依据

1.1 本工程设计基准期为50年，结构设计使用年限为50年。

1.2 自然条件

1.2.1 基本风压值

W0=0.35KN/m2，地面粗糙度：B类。

1.2.2 基本雪压值

普通屋盖S0=0.50KN/m2，大跨度屋盖S0=0.60KN/m2 ，雪荷载准永久值系数分区Ⅱ。

1.2.3 抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组为第一组。

1.3 设计依据的规范及规程

《建筑结构可靠性设计统一标准》（GB50068-2018）

《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）

《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）(2016年版)

《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）

《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）（2015年版）

《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)

《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

《建筑地基基础技术规范》（DB42/242-2014）

《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008）

《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)

《建筑工程抗浮技术标准》JGJ476-2019

《工程结构通用规范》（GB55001-2021）

《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）

《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）

《混凝土结构通用规范》（GB55008-2021）

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)

《混凝土结构耐久性设计规范》(GB/T50476-2019)

《湖北省地震安全性评价管理办法》（省政府令第415号）

《湖北省建设工程地震安全性评价工作范围》

《数据中心设计规范》GB50174-2017

《钢结构设计标准》GB50017-2017

《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99-2015

《组合结构设计规范》JGJ138-20163

二、项目概况

本项目位于汉阳区国博大道与四新大道交叉口东北侧A6地块内。项目由国博线网控

制中心和配套物业开发区组成。国博线网控制中心地下三层、地上10F/12F（方案一/方

案二），建筑高度48.6m/56.7m（方案一/方案二），总建筑面积95521m2。配套物业

开发区地上层数2-3层，建筑高度16m，总建筑面积17780m2.

三、 建筑分类等级

建筑分类等级详下表：

注：主楼地下一层及主楼相关范围内地下一层，楼层结构的抗震等级同主楼地上部分；

四、 上部结构及地下室结构方案

4.1线网控制中心

本单体采用现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构体系。在建筑物公共交通区域布置钢筋

混凝土剪力墙，该剪力墙以外的区域布置框架柱，框架梁及普通梁均采用钢筋混凝土梁，

楼面板采用现浇钢筋混凝土平板。调度大厅利用云平台机房层设为空腹桁架结构层，实现

建筑类别 线网控制中心 配套物业开发区
建筑结构 安全等级 一级 一级
地基基础 设计等级 甲级 甲级
地下室 防水等级 车库为二级，其它区域为一级
建筑耐火 等级 一级 一级

建筑抗震 设防类别 重点设防类 重点设防类
结构体系 框架-剪力墙 框架

结构抗震等级 框架三级，剪力墙二级 框架三级

结构设计说明
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大跨度结构的同时也留给建筑功能使用空间；调度大厅大跨度屋盖采用钢网架结构，上

覆混凝土屋面板。

4.2配套物业开发区

采用现浇钢筋混凝土框架结构体系，框架梁及普通梁均采用钢筋混凝土梁，楼面板

采用现浇钢筋混凝土平板。

4.3地下室

地下室采用现浇钢筋混凝土框架结构体系，框架梁及普通梁均采用钢筋混凝土梁，

楼面板采用现浇钢筋混凝土平板。

五、 地基与基础

5.1 基础方案需根据地勘报告经经济技术比较后确定。

5.2 地下室抗浮措施拟采用结构自重+抗拔桩。

六、 超长结构处理

为减少结构温度缝对建筑使用功能上的影响，线网控制中心不设置永久性温度缝，

结构单元长度超过《混凝土结构设计规范》允许长度，拟采取下述综合处理措施减小温

度应力的影响：

1）每隔30m～40m设置一道后浇带，后浇带宽1.0m，后浇带闭合时的环境温度严格控

制在5～10℃的范围内，且后浇带闭合时间≥60天。

2）采用低收缩水泥，混凝土采用60天强度，严格控制砂石骨料的含泥量。混凝土浇注

完毕后加强养护、采取有效的温控措施，严格控制混凝土内外温差不大于25度。

3）采用聚丙烯纤维混凝土，以提高混凝土的抗裂能力。

4）对梁、板结构进行温度应力分析计算，根据计算配置温度筋。

5）加强构造配筋措施（板受力钢筋通长配置，梁腰筋间距不大于150mm等）。

6）加强结构外露部分的保温措施。

七、主要结构材料

1）混凝土：

钢筋混凝土框架柱为：C50～C35；梁、板、基础、地下室外墙及承台为C35～C30；

2）钢筋：

钢筋混凝土构件纵向受力筋为热轧钢筋HRB400E，fy=360N/mm2。

钢筋混凝土构件箍筋为热轧钢筋HRB400，fy=360N/mm2。

3）钢结构：

钢材为Q355B。

4）墙体：

所有外墙均采用加气混凝土砌块，砌块强度等级为A3.5。其它建筑内墙采用加气混

凝土砌块，砌块强度等级为A2.5。

八、结构分析软件

拟采用盈建科（YJKS4.1）、Midas Gen(2020)、3D3S14.1计算软件进行建筑结构

整体分析。
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45000

45000

现有建筑方案包含两个调度大厅大空间，跨度为45mX45m ，位于3F及6F，两个调度大厅间设一层云平台机房。综合考虑建筑功能需求，

结构安全和经济性，3F调度大厅上部利用云平台机房层设计为空腹桁架结构层，分别采用钢结构空腹桁架和钢筋混凝土空腹桁架两种结构方案；

6F调度大厅上部为屋面，分别采用钢结构网架和钢结构桁架两种结构方案。

结构方案比选—— 45mX45m调度大厅上空楼面大跨度结构方案

大空间结构方案



方案一：钢结构空腹桁架（推荐方案）

桁架结构高度：6.0m

上下弦截面：H1400X800X60X40

竖腹杆截面：口800X800X60X60

结构方案比选—— 45mX45m调度大厅上空大跨度结构方案

大空间结构方案



方案二：钢结构空腹桁架（端部设斜腹杆）

桁架结构高度：5.7m，该方案需在桁架端部设

斜腹杆，对建筑功能有一定的影响。

上下弦截面：H1200X600X40X30

竖腹杆截面：口600X600X40X40

斜腹杆截面：H600X600X40X40

斜腹杆

斜腹杆

结构方案比选—— 45mX45m调度大厅上空大跨度结构方案

大空间结构方案



方案一：钢结构网架（推荐方案）

网架结构高度：3.5m；结构用钢量：139t
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结构方案比选—— 45mX45m调度大厅上空大跨度结构方案
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方案二：钢结构双向桁架

桁架结构高度：4.0m，结构用钢量：220t；
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大空间结构方案



方案二：钢结构桁架

桁架结构高度：4.5m，结构用钢量：366t；
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结构方案比选—— 45mX45m调度大厅上空大跨度结构方案

大空间结构方案



一、设计依据

1.项目方案设计文件；

2.相关专业提供的作业图；

3.国家现行主要规范、标准及规定，主要有：

《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019

《室外给水设计标准》GB 50013-2018

《室外排水设计标准》GB50014-2021

《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010

《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012

《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019

《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017

《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》GB51427-2021

《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005

《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014

《二次供水工程技术规程》CJJ140-2010

《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》（GB50364-2018）

《节水型生活用水器具》CJ/T164-2014

《绿色建筑设计与工程验收标准》DB42/T 1319—2021

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021

《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014

二、设计内容

本工程设计范围为基地红线范围内的室内外给排水系统，室内外消防系统。

三、室外给排水系统

1.供水水源

（ 1 ） 采用城市自来水作为水源，水质满足《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022要求，

市政水压约为0.25MPa。

（2）从不同方向市政管道（国博大道、四新南路）上分别接入一路DN200的给水管在项

目地内成环，供本工程用水。

2.室外给水系统

（1）室外生活与消防给水系统管网分别设置，由市政直接供水。

（2）场地室外给水管道成环状布置。

（3）室外给水管采用球墨铸铁给水管。

3.室外排水系统

（1）室外排水采用雨、污分流制。

（2）单体餐饮排水经收集至室外污水管网，先后经过隔油池、化粪池处理后方可排入市

政排水系统；除餐饮排水外的其他污水经收集排至室外污水管网，经化粪池处理后就近排

入附近的市政污水排水系统。

（2）本工程室外排水量取生活用水量的100%。

（3）道路雨水通过雨水口收集，排入市政雨水管道系统。雨水系统流量按汉口暴雨强度

公式计算，设计重现期为5年。

（4）配合海绵城市建设，本工程通过设置透水铺装地面、下沉绿地、植草沟、植草砖、

环保雨水口、雨水断接和设置蓄水池（蓄水池兼做雨水用用水池）等海绵设施，控制本项

目红线内年径流总量控制率等海绵指标满足相关要求。

（5）在室外设置雨水收集池，收集屋面、道路雨水，经初期弃流、沉淀处理后贮存雨水，

用于室外广场地面浇洒及绿化灌溉。室外绿化浇洒量为4日室外绿化浇洒量；雨水收集池

为成品，分成3部分（弃流、沉淀和清水池），清水池容积按25%日用水量计。

给排水设计说明
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4.室外构筑物及管材

（1）室外排水管采用HDPE室外排水管，橡胶圈接口。

（2）室外检查井采用混凝土井。

（3）化粪池采用钢筋混凝土材质。

（4）室外隔油池采用钢筋混凝材质。

四、室内给排水系统

1.室内给水系统

（1）本工程水源为市政给水管网。

（2）本工程竖向分区供水，具体分区如下：

A.1层及地下室各层由市政管网直接供水。

B.2-7层采用变频泵组减压后供水方式。

C.8层及以上楼层采用变频泵组直接供水方式。

（3）生活水箱及变频泵组在地下室专用生活泵房内集中设置。

（4）生活水箱均采用不锈钢材质，并设消毒措施。

（5）商业部分单独收设置变频泵组，其他部分共用变频泵组；所有变频泵组每台水

泵均单独配套变频器。

（6）给水系统三级计量：室外总表；系统分表；对不同功能的房间或楼层分别设水

表计量。

2. 饮用水系统

办公分层供应饮用水，用水量标准为2升/人·日。以市政给水作为水源，在分层茶水

间处设置分散式直饮水处理设备净化后供给。

3. 热水系统

（1）公共卫生间洗手盆处设置分散式电热水器供给生活热水。

（2）分散设置的淋浴头处淋浴热水由储热式电热水器供给。

（3）厨房区域采用集中热水系统，设置太阳能集中热水系统，辅助热源采用燃气热

水炉。热水系统采用闭式系统，机械循环，管网同程布置。

3.室内排水系统

（1）各单体室内排水均采用污废合流。

（2）公共卫生间排水设伸顶通气管或专用通气立管。地下室污废水由潜污泵提升至室外，

地上生活污水重力流接至室外，含油废水经隔油池化粪池处理、生活污水经化粪池处理后

方可接入市政排水管网。

4.室内雨水设计

（1）应急指挥大厅和调度大厅屋顶采用虹吸雨水系统，其他屋面均采用重力流雨水系统。

雨水系统流量按汉口暴雨强度公式计算，设计重现期为10年。

（2）屋面雨水与溢流设施的总排水能力按不小于50年重现期的雨水量设计。

5.设备及管材

（1）室内加压供水采用变频供水设备。生活水箱采用304不锈钢水箱。

（2）室内给水管、热水管采用薄壁不锈钢管。室内污废水排水管采用柔性铸铁排水管，

雨水管采用HDPE排水管。

（3）管道支吊架采用抗震设计。

（4）室外明露管道及设备均做超细玻璃棉保温。

五、消防给水系统

1.室外消防

（1）消防给水系统以市政管网作为水源，采用低压制室外消火栓给水系统。

（2）本工程按一类高层公共建筑进行设计，室外消火栓用水量为40L/s，火灾延续时间

为3h，一次火灾用水量为432 m3。

（3）从基地红线不同方向的市政给水管网引入两路DN200给水管，基地内成环。沿建筑

均匀设置室外消火栓，消火栓间距不大于120m，并距建筑物水泵接合器15-40m。

2.室内消火栓系统

（1）室内消火栓用水量为40L/s，火灾延续时间为3h，一次火灾用水量为432 m3。

（2）室内消火栓系统采用临时高压给水系统，由地下室的消防水池和消防泵加压给水。

（3）室内专用消火栓管网布置呈环状，并用阀门分成若干独立段，以便于检修用。

（4）消防给水系统竖向分区供水，室内消火栓系统栓口出水压力超过0.50MPa时，设减

压稳压消火栓。
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（5）在建筑最高处设有效容积不小于50m3的消防水箱，并设增压稳压设备。室外

设置消防水泵接合器。

（6）室内均设置消火栓保护，配置消防水龙带及消防卷盘。消火栓布置能保证两股

水柱能达到任一保护位置。

3.室内自喷灭火系统

（1）除不宜用水扑救的场所外，本工程全面设置自动喷淋系统。喷淋系统按

8~12m的非仓库类高大净空场所设计，设计喷水强度20L/min·m2，作用面积

120m2，持续喷水时间1h，系统设计用水量52L/s，火灾延续时间为1h，一次火灾

用水量为188m3。

（2）自喷系统采用临时高压给水系统，由地下室的消防水池和消防泵加压给水。

（3）自动喷水灭火系统竖向分区。

（4）报警阀间集中布置，报警阀前管道为环状。每套报警阀负担喷头个数数量不超

过800个。自动喷水灭火系统每层或按每个防火分区设信号阀和水流指示器。

（5）在建筑最高处设有效容积不小于50m3的消防水箱，并设增压稳压设备。室外

设置消防水泵接合器。

4.气体灭火系统

（1）在不宜用水扑救的场所的重要设备机房，如调度大厅设备间、开闭所、变配电

房、弱电机房、信号电源室、通信电源室、云平台电源室、云平台机房、数据机房、

档案室、通信设备室、UPS机房等部位均设置IG541气体灭火系统。

（2）IG541系统参数的选择按计算机房确定，灭火设计浓度37.5％，系统储存压力

15MPa，气体喷放时间≯60s，一级充压(15.0Mpa)系统，充装量0.21Kg/L。

（3）设计采用全淹没组合分配系统，每套所带防护区不超过8个。IG541气体灭火

系统管网布置呈均衡状态。

5.灭火器

本工程灭火器按严重危险级A类的场所设计，每个配置点处设置两具MF/ABC5手提

式灭火器，高低压变配电间、消防控制中心、电梯机房等另设灭火器。

6.超细干粉灭火系统

强弱电井、配电间等小型电气用房设置超细干粉灭火系统。火灾类别E类，属于中危险等

级。喷射时间为5s。采用全淹没灭火方式进行设计。灭火装置的启动方式为温控启动+热

敏线启动：火灾时，明火引燃保护物附近的热敏线，瞬间将热源传递到灭火装置，启动器

动作，玻璃球感温元件受热膨胀破裂，开启喷头喷放灭火剂灭火；防护区发生火灾，使环

境温度上升至灭火装置设定的公称动作温度时，无论热敏线是否引燃，灭火装置也都自动

启动灭火。

7.厨房灭火系统

厨房区域灭火系统应满足以下要求：厨房区域，除布置普通的消火栓、自动喷淋、灭火器

等常规消防设施外，在烹饪设备、烟道、排油罩等位置还应布置厨房设备自动灭火装置,，

且应在燃气或燃油管道上设置紧急事故自动切断装置。厨房设备灭火装置要求采用厨房设

备专用灭火剂，设计基本参数应满足中国工程建设标准化协会标准《厨房设备灭火装置技

术规程》CECS 233:2007的要求。

8.消防泵房及屋顶消防水箱

（1）消防水池及泵房设置在地下室，水池采用混凝土材质，消防泵房内设置各消防系统

泵组。

（2）在建筑最高处设有效容积不小于50m3的消防水箱。

9.消防设备及管材

（1）消防各系统加压泵各自独立设置，均设置备用泵。

（2）钢筋混凝土消防水池设在地下一层，距室外高度不大于10m，门直通安全出口。

（3）屋顶消防水箱采用304不锈钢水箱。

（4）消防水泵接合器采用地上式。

（5）室内消防管道采用内外壁热镀锌无缝钢管。管道支吊架采用抗震设计。

（6）室外明露管道及设备均做超细玻璃棉保温。

给排水设计说明
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六、环保节能节水设计

1.节能措施

（1）充分利用市政给水压力，1层和地下各层由市政直接供应，不另外进行升压。

（2）给水加压设备采用全数字变频调速泵组，根据流量大小自动调节水泵转速，节

约电能。

（3）系统中的所有设备及材料都优先选用能耗少、效率高的产品，系统控制将按照

经济、实用、可靠的原则设计。

2.节水措施

（1）选用节水型卫生洁具及配水件，卫生间坐便器采用容积不大于56的冲洗水箱，

公共卫生间采用感应式水嘴、感应式小便器冲洗阀和感应式蹲式大便器冲洗阀。

（2）绿化用水采用微喷滴灌方式浇洒，并设置单独用水计量装置。

（3）给水系统的布置控制其用水器具处的静水压力不超过0.2MPa，保证舒适的使

用压力，减少水量浪费。

（4）水池、水箱溢流水位均设报警装置，防止进水管阀门故障时，水池、水箱长时

间溢水。

（5）消防水泵试水回收至消防水池，以利节水.

3.环境保护措施

（1）餐饮排水经隔油池、化粪池处理后方可排入城市市政污水管网，卫生间污水经

化粪池处理后方可排入城市市政污水管网。

（2）水泵基础均设减振器，水泵进出水管道均设置可曲挠不锈钢泵用接头，弹性支

吊架以减小噪声传递。水泵出水管上均采用缓闭消声止回阀。

（3）卫生器具选用节水消音型以减少噪声。

4.卫生防疫措施

（1）消防水池与生活水池分设，消防贮水不作生活用水使用。

（2）给水总引入管上设倒流防止器，防止本工程的给水管网倒流污染城市市政给水管网。

（3）公共卫生间内的水嘴及小便器均采用感应式水嘴及冲洗阀，大便器冲洗采用感应式

蹲式大便器冲洗阀，防止人手接触产生交叉感染疾病。

（4）排水地漏的水封高度不小于50mm，间隙排水的地漏采用可密闭式地漏，防止污水

系统臭气污染。

（5）消防水池和生活水箱、雨水贮水箱的通气管及溢水管管口加防虫网罩。

（6）生活用水水箱采用304不锈钢板材质，冲压焊接拼装，并且生活用水水箱加设锁具，

密闭人孔盖板，水箱上部无污水管道通过。

（7）为了保证生活供水的品质，生活贮水箱设置水质消毒装置，进行全天循环消毒

给排水设计说明
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一、设计依据

1.1 规范设计依据

1. 甲方提供的相关资料和文件；

2. 设计任务书及甲方所提供的图纸和资料；

3. 《民用建筑设计统一标准》(GB50352-2019)；

4. 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）2018版；

5. 《办公建筑设计标准》 （ JGJ／T 67-2019 ）；

6. 《数据中心设计规范》 （ GB50174-2017 ） ；

7. 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014) ；

8. 《车库建筑设计规范》(JGJ 100-2015 ) ；

9. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)；

10. 《绿色建筑评价标准》（GB/T50378 – 2019）；

11. 《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）；

12. 《建筑防烟排烟系统技术标准》 ( GB51251-2017 ) ；

13. 《建筑机电工程抗震设计规范》 ( GB50981-2014 );

14. 《建筑与市政工程抗震通用规范》 ( GB55002-2021 ) ；

15. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021 );

16. 《锅炉房设计标准》(GB50041-2020)

17. 其他与项目相关的规范和技术规定；

18. 国家及地区相关的现行主要设计规范。

二、设计内容及范围

2.1 项目概况

详建筑设计说明

2.2 设计内容

空调系统设计、通风系统设计、防排烟系统设计、卫生防疫及环保设计、节能设计。

三、设计参数

1、室外空气计算参数

2、室内空气计算参数（办公舒适性区域）

夏季空调室外计算干球温度 35.2℃ 冬季空调室外计算干球温度 -2.6℃

夏季空调室外计算湿球温度 28.4℃ 冬季通风室外计算温度 3.7℃

夏季通风室外计算温度 32℃ 冬季空调室外计算相对湿度 77%

夏季室外平均风速 2.0m/s 冬季室外平均风速 3m/s

房间名称

夏季 冬季
新风量（
m3/h）

允许噪
音dB（

A）
备注温度（

℃）

相对湿
度（%

）

温度（
℃）

相对湿
度（%

）

会议室 26 60 20 35 20/人 45

办公室 26 50 20 40 40/人 40

多功能厅 26 60 20 35 40/人 45

大厅、门厅 28 60 18 35 15/人 50

暖通设计说明
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3、室内空气计算参数（数据机房区域） 四、办公区空调系统

4.1  本项目办公区域采用集中空调系统。空调冷热源采用电力驱动水冷冷水机组+

燃气热水锅炉，屋面设置冷却塔。

4.2 空调水系统：冷热水系统为两管制，采用一次泵变流量系统。冷水供回水温

度为6/13℃，空调热水供回水温度为60/50℃。

4.3 空调风系统：办公室、会议室、客房等小房间采用风机盘管加独立新风的空

调系统；大空间设置一次回风全空气低速空调系统，气流组织根据建筑功能及装修

要求采用侧送或顶送，集中回风。

五、数据机房空调系统

5.1  本项目数据机房空调冷源采用电力驱动水冷冷水机组，屋面设置冷却塔，冬

季利用室外冷却塔作为冷源。设置满足机房空调运行15分钟的水蓄冷设施，同时设

置热回收装置，回收机房热量作为冬季空调的补充热源，与锅炉切换供热。

5.2  数据机房根据电子信息设备发热量确定气流组织形式。循环机组设置初效及

中效过滤器，新风系统或全空气系统设置初效、中效及亚高效三级过滤器。

六、通风系统设计

6.1  地下车库、厨房、各设备用房、公共卫生间等设机械通风系统。

6.2   设有气体灭火的配电房、弱电机房、UPS、档案室、数据机房等排除火灾后

灭火气体的通风与平时通风共用一套系统。

6.3 冷冻站、使用燃气场所及柴油发电机房等房间设置事故通风系统。

暖通设计说明
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七、暖通消防系统设计

7.1  防排烟系统

7.1.1 防烟楼梯间及前室设置防烟系统；

7.1.2 建筑面积大于100m2的和面积超过50m2且经常有人停留或可燃物较多的无窗地

上房间、地下各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2且经常有人停留或可

燃物较多的地下室、超过20m的内走道均设置排烟系统；

7.1.3 地下车库设置与平时通风系统兼用的排烟系统。

7.2  通风与空调系统防火设计

7.2.1空调、通风系统的所有部件、配件及材料均选用不燃型或防火型；

所有空调、通风系统风管穿越防火墙时均设置70℃防火阀，所有排烟风管穿过防火墙

时均设置280℃的排烟防火阀；

7.2.2所有空调、通风系统垂直风管风井与水平风管连接处均设置70℃的防火阀，所有

排烟系统垂直风管风井与水平风管连接处均设置280℃的排烟防火阀；

7.2.3风管、水管穿过建筑物的防火隔墙、楼板、防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料

封堵；

7.2.4风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧

各2.0m范围内的风管采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应

低于该防火分隔体的耐火极限。

暖通设计说明
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一、设计依据

1. 甲方提供的相关资料和文件；

2. 设计任务书及甲方所提供的图纸和资料；

3. 电气专业国家、行业现行主要规范、标准及规定：

《城市轨道交通工程设计规范 》DB11/995-2013

《城市轨道交通照明》 GB/T 16275-2008

《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019

《交通建筑电气设计规范》 JGJ 243-2011

《20KV及以下变电所设计规范》 GB 50053-2013

《供配电系统设计规范》 GB50052-2009

《低压配电设计规范》 GB50054-2011

《建筑照明设计标准》 GB50034-2013

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

《火灾自动报警系统设计规范》GB500116-2013

《智能建筑设计规范》 GB50314-2015

《综合布线系统工程设计规范》 GB50311-2016

《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）

二、设计范围

10/0.4kV变配电系统，电力配电系统，照明系统，建筑物防雷、接地及安全系统，

火灾自动报警系统、信息化应用系统、智能化集成系统、信息设施系统、建筑设备

管理系统、公共安全系统及机房工程等。

三、供配电设计

3.1负荷等级

NOCC应急指挥大厅、调度大厅、云平台机房为，OCC相关用房（运行控制中心）、

线路系统用房（ 通信，信号，ISCS\PSCADA\ACS）、线路系统用房-AFC等用电、消防

动力设备用电、应急照明、火灾自动报警系统等为一级负荷；其中专用通信系统设备、信

号系统设备等不允许中断供电的重要场所用电为一级负荷中特别重要负荷。公共区照明，

给排水设备，大型空调机组，电梯和扶梯等设备用电为二级负荷；其余用电设备为三级负

荷。

3.2负荷估算

按照云平台机房、ISCS用房约1.0~1.2kVA/平方米，调度大厅约0.26-0.3kVA/平方米，

应急指挥大厅、AFC,OCC约0.1~0.12kVA/平方米，其余办公 、 控制室 及 公 共 区 域

0.08kVA/平方米，地下车库0.03kVA/平方米，充电桩占总车位20%计算。本项目全部用

电负荷安装总容量约为17600kVA。

3.3配电所及柴油发电机房设置

本项目拟于地下一层或一层设置10/0.4kVA变配电所4座，变压器总安装容量为

17600kVA，具体如下：

另于地下一层或一层设置柴油发电机房1座，设置柴油发电机3台，其中2台1600kVA，

1台2000kVA。

变配电所 变压器 主要用途

1#变配电所
2X2000kVA

NOCC应急指挥大厅、
调度大厅、云平台机房
等重要用房用电2#变配电所

4X1600kVA

3#变配电所 2X2000kVA 动力照明及充电桩

4#变配电所 2X1600kVA
空调专用

电气设计说明
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3.4供电电源

拟由市政电网引来2路独立的10kV电源，作为本站房所有用电负荷的总电源。要求两

路10 kV电源互不影响、不致同时断电，其工作方式为同时工作、互为100%备用，每路

10kV电源均能承担全部负荷8800kVA。

3.5自备应急电源

为保障 本 项 目 的重要用电设备、消防负荷的供电可靠性，拟在重要机房集中处设置1

座应急柴油发电机房，预计发电机常用功率均为4800kVA。

应急照明供电除了按照2路独立电源供电、末端自动切换外，还在每个配电分区内设

置EPS集中型应急电源装置。

为保证本工程火灾自动报警系统等建筑物智能化系统设备，以及NOCC应急指挥大厅、

调度大厅、云平台机房、通信、信号、信息化等系统设备的不间断供电的时间要求，除了

按两段母线双电源供电、末端自动切换外，还在配置独立的UPS配电系统。

供电电源、供配电系统方案的高可靠性：通过双重10kV双重高压电源、自备发电机组、

EPS、UPS 电源，全方位提高本项目的供电可靠性。

3.6电能计量

本项目电能计量采用高供高计，在10kV侧设置专用计量柜；并在0.4kV侧按供电回路

可设置计量总表或分表，以满足物业管理费用核算的需要。商业、空调负荷等可分别设置

变压器供电，可实现独立计费、独立配电。

同时，本 项 目 设置能源管理系统，在各能耗环节（包括供配电系统、给水系统、空调

系统等）都进行全面实时的计量采集，提供能源数据报表与趋势分析。

3.7功率补偿与谐波治理

功率补偿采用0.4 kV低压侧电容集中自动补偿，补偿后确保10kV高压侧cosφ达到

0.95以上，以满足供电部门的要求。重要设备的变压器低压母线上设置有源滤波器，各变

压器设置无功功率自动补偿装置并串联适当参数的电抗器，以提高供电系统的功率因数，

抑制谐波污染，降低损耗，提高供电质量。

3.8智能配电与能源管理

设置智能配电管理系统，在变配电所低压开关柜各进线、母联、馈线、电容、谐波等

设置智能化监测、控制单元。系统具有信息采集、状态见识、远程控制、能效分析、报警

管理等功能，可以通过远程或就地的工控机、移动终端等实现远程监管。系统同时具备有

电力监控、能源管理的全部功能，实现本地状态量、电气量、故障信息、报警信息、设备

信息等数据的定期发布，系统预留通讯接口与软件接口。

3.9低压配电系统

根据建筑区域性质及用电负荷类别，采用放射式，树干式或相结合的方式供电，其中，

所有消防动力负荷及重要场所用电负荷均为专用双回路供电，并在末端自动切换。

四、照明设计

4.1照度标准

照度标准根据《城市轨道交通照明》 GB/T 16275-2008、《建筑照明设计标准》

GB50034-2013、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021等国家及行

业标准规定取值，照明功率密度值（LPD）满足国家及行业规范的目标值要求。

4.2光源及灯具

照明光源以LED或高光效荧光灯为主，灯具采用高效节能型灯具。

4.3应急照明

采用集中控制型消防应急照明和疏散指示系统，系统自带蓄电池，确保在应急状态下

供电30min及以上。

在NOCC应急指挥大厅、调度大厅、云平台机房、SCADA控制室、AFC网络管理室、

变配电所、柴油发电机房、消防控制室、消防泵房、防排烟机房、分区配电间等场所的照

明100%为应急照明，并同时设置疏散照明和疏散指示标志。其他公共场所应急照明一般

为正常照度的10%-15%；

在走廊、楼梯间及其前室、主要出入口等场所设置疏散照明；各场所的地面最低水

平照度不应低于国家及行业现行规范要求。
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五、建筑物防雷、接地及安全

5.1建筑物防雷

根据规范及本建筑重要性，本项目按二类防雷建筑物要求设防。应设外部防雷装置防

直击雷，并设内部防雷装置（包括防闪电电涌侵入)，同时取防雷击电磁脉冲措施。5.2

防雷接地、保护接地、变压器中性线接地及智能系统设备工作接地共用一套接地系统，形

成综合接地。接地装置由建筑物基础钢筋构成的接地体、建筑物四周的环形接地装置相互

连接构成，并要求接地装置与综合接地贯通干线焊接连通，综合接地电阻不大于1Ω。

5.3低压配电系统接地采用TN-S系统，设专用保护零线（PE线）。

5.4实施总等电位联结，设总等电位联结母排，要求建筑物的PE干线,基础接地体，其他入

户金属管道均与接地联结母排连通。并在智能化机房、卫生间等场所设置局部等电位联结。

5.5防雷及接地设计时应综合考虑外部防雷和内部防雷，兼顾云平台机房、通信、信号机

房等各种用途的接地需要；系统应将防雷接地的各要素与结构钢筋、金属构件等有机结合，

构成统一协调、安全可靠的防雷接地体系。

六、火灾自动报警系统

根据本项目规模，火灾自动报警系统采用控制中心报警系统形式。在首层设消防控制

中心，其报警控制设备由火灾报警控制主机、联动控制台、图形显示装置、运行数据记录

装置、消防应急广播控制装置、消防直通对讲电话设备、电梯监控盘和消防电源监控设备

等组成。

高度大于12米的空间根据实际情况和保护对象选择采用线性光束感烟火灾探测、主动

式高灵敏感烟探测、图像型火灾探测、扫描型火灾探测技术等，通过与灭火系统的联动，

以达到早期探测、快速灭火的防灾效果。

在调度大厅设备间、变配电所、信号电源室、通信电源室、云平台电源室、云平台机

房、数据机房、档案室、通信设备室、UPS机房等部位均设置IG541气体灭火系统。

七、智能化系统

7.1设计分界

本项目控制中心的行车调度、电力调度、环控调度、防灾调度、维修调度以及票务管

理、电能质量管理、乘客动态管理、信息管理等中心级的信息化及智能化系统功能不在本

次设计范围，由业主方委托另行专项设计。

7.2 设计内容

1、线网控制中心应接受武汉市轨道交通指挥中心的统一指挥、协调和管理。

2、线网控制中心建筑按智能建筑进行设计，包括信息化应用系统、智能化集成系统、信

息设施系统、建筑设备管理系统、公共安全系统及机房工程。

3、信息化应用系统中，基本业务办公系统包括本建筑的共用信息处理系统和用户专用信

息处理系统等，共用信息处理系统包括本建筑的公用数据库、主计算机系统等。

4 、建筑设备管理系统包括建筑设备监控系统、建筑能效监管系统、变电所自动化系统等。

5 、信息设施系统包括无线对讲系统、公共广播系统、会议系统、信息引导及发布系统、

时钟系统等。

6、 公共安全系统包括安全技术防范系统、安全防范综合管理（平台）系统及应急响应系

统等。

7 、线网控制中心建筑设备管理系统、公共安全系统应设有与城市轨道交通相关系统的接

口，并纳入控制中心楼宇综合监控室的监控和管理。
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