
適切なペダルの
高さを選択し、ボ
ルトを締めます。

ペダルユニットの角度調整

ボルト2本と
ワッシャー4枚
を外します。

ペダル面
裏側の側
面にある4
本のネジ
を緩めま
す。

ペダル面の高さの調整

可動域の調整

ステップ2: 側面の2本のボル
トを緩め、奥のバンプストップ
を上下に動かして、お好みの角
度に調整し、ボルトを締め付け
ます。

ステップ1：スプリン
グキャップを高い位
置ま回します。

ステップ3：両側の4本の
ボルトを緩め、上部の青
いバンプストップを前方
または後方に動かして、
好みのペダル可動域を決
めます。

スプリングテンションの調整

スプリングテンショ
ン調整キャップを手
前にひねるとスプリ
ングのテンションが
弱くなり、奥にひね
るとスプリングのテ
ンションが強くなり
ます

ダンパーレベルの調整

ダンパーユニットの
先端をひねって、白
い点が数字に並ぶ
ように回します。1が
最も踏み込みやすく、
8が最も 踏み込み
にくい状態です。

まずはお好みの角度を
決めます。ペダルの角度
を設定するために、7つ
の角度調整穴が用意さ
れています。ボルトを締
め、アングルブラケット
をスロッ トルユニットに
固定します。
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スロットル

https://dbk.vn/do-c.html


ペダルユニットの角度調整

スプリングテンションの調整
ダンパーレベルの調整

ボルト2本と
ワッシャ4枚を
取り外します。

可動域の調整

ステップ2: 側面
の2本のボルトを
緩め、奥のバンプ
ストップを上下に
動かして、お好み
の角度に調整し、
ボルトを締め付け
ます。

ステップ1：
スプリング
キャップを
高い位置ま
回します。

ステップ3：両側の4本の
ボルトを緩め、上部の青
いバンプストップを前方
または後方に動かして、
好みのペダル可動域を決
めます。

ペダル面の高さの調整

適切なペダルの
高さを選択し、ボ
ルトを締めます。

ペダル面
裏側の側
面にある4
本のネジ
を緩めま
す。

オプション1：2.5mmスプリング＋弾
性ゴム2本

オプション2：3mmスプリング＋弾性
ゴム2本

オプション3：2.5mmスプリング＋
3mmスプリング＋弾性ゴム1本

スプリングテンショ
ン調整キャップを手
前にひねるとスプリ
ングのテンションが
弱くなり、奥にひね
るとスプリングのテ
ンションが強くなり
ます

３つのおすすめ組み合わせ

ボルトを外し、
適切な組み
合わせに変更
し、再度取り
付け、締め付
けます。

まずはお好みの角度を
決めます。ペダルの角度
を設定するために、7つ
の角度調整穴が用意さ
れています。ボルトを締
め、アングルブラケット
をスロッ トルユニットに
固定します。

0
º-
3
º

-
6
º

3
º

6
º

9
º

1
2º

ダンパーユニットの
先端をひねって、白
い点が数字に並ぶ
ように回します。1が
最も踏み込みやすく、
8が最も 踏み込み
にくい状態です。

ブレーキ



ペダルユニットの角度調整

ペダル面の高さの調整

可動域の調整

スプリングテンションの調整 ダンパーレベルの調整

ボルト2本と
ワッシャ4枚を
取り外します。

ステップ2: 側面の2
本のボルトを緩め、
奥のバンプストップ
を上下に動かして、
お好みの角度に調整
し、ボルトを締め付
けます。

ステップ1：
スプリング
キャップを
高い位置ま
回します。

ステップ3：両側の4本の
ボルトを緩め、上部の青
いバンプストップを前方
または後方に動かして、
好みのペダル可動域を決
めます。

適切なペダルの
高さを選択し、ボ
ルトを締めます。

ペダル面
裏側の側
面にある4
本のネジ
を緩めま
す。

スプリングテンション調整
キャップを手前にひねるとスプ
リングのテンションが弱くなり、
奥にひねるとスプリングのテン
ションが強くなります

まずはお好みの角度を
決めます。ペダルの角度
を設定するために、7つ
の角度調整穴が用意さ
れています。ボルトを締
め、アングルブラケット
をスロッ トルユニットに
固定します。
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ダンパーユニットの
先端をひねって、白
い点が数字に並ぶ
ように回します。1が
最も踏み込みやすく、
8が最も 踏み込み
にくい状態です。

クラッチ


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3

